
干粉混合搅拌机 强力搅拌机

产品名称 干粉混合搅拌机 强力搅拌机

公司名称 临沂市河东区大华 机械厂

价格 28000.00/个

规格参数 搅拌机类型:强力搅拌机
应用领域:化工
物料类型:干粉-膏体

公司地址 临沂市河东区凤凰岭乡董庄村

联系电话 13583986685 13705493712

产品详情

立式搅拌机，采用的圆筒竖放的形式，中间穿插搅龙，轴承在圆筒下方，连接固定搅拌电机，配有上料
机构。物料采用搅龙将中间物料搅拌上抛的形式来达到混合均匀的效果。 型号 配套动力(kw) 混合
均匀度 容量 备注 9h300 2.2kw  220v 99%≦ 0.3m3 立式搅拌机 9h500 3kw 380v 99%≦
 0.5m3 立式搅拌机 9h1000 4kw 380v 99%≦ 1m3 立式搅拌机 9h2000 5.5kw 380v 99%≦
 2m3 立式搅拌机     用途：可以搅拌各种干物料，腻子粉，砂浆，有机肥，无机肥等。  
  我厂生产的立式搅拌机，轴承采用双层密封原理，只要按照要求及时保养，轴承绝对耐用，出厂之
前所有立式搅拌机全部都要试车，保证给客户合格的产品！

我厂研究开发的卧式双轴搅拌机，在入口处令加一飞刀作用，使混合物料的均匀度更高，更快！

配套动力 上料电机2.2kw
,主电机：15kw,飞刀电机1.5kw,出料电机 3kw

搅拌时间 30分钟/吨

搅拌均匀度 99%≦

放料时间 10分钟/吨

机械尺寸 3000*1800*2900

转速 26转/分

减速机型号 350型

用途 可以混合各种的干湿物料、化工原料、砂浆类，腻
子粉类、饲料类物料。（含水分低于10%）

立式搅拌机，采用的圆筒竖放的形式，中

广泛用于干粉涂料、腻子、保温砂浆、干粉粘合剂及各种纤维素和干粉状化工材料的混合搅拌。该机有
如下特点：



（1）       操作简单，1-2人即可

（2）       占地面积小，仅为1平方米

（3）       搅拌均匀、彻底、无残留

（4）       搅拌时间短，15-20分钟即可

（5）       能稳定，效率高，日产量10-15吨

（6）       结实耐用，使用寿命长

 

技术参数： 型号 smj500型 smj1000型 smj1500型 smj2000型
容量 0.5吨 1吨 1.5吨 2吨

混合时间 10-20分钟
容器直径 0.9m 1.1m 1.3m 1.4m

功率 4千瓦 4千瓦 4千瓦 4千瓦
转速 480转/分钟 480转/分钟 480转/分钟 480转/分钟

高 2.3m 2.7m 2.9m 3.2m
自重 200kg 300kg 350kg 400kg

占地面积 1平方米 2方米 2.2平方米 2.2平方米

间穿插搅龙，轴承在圆筒下方，连接固定搅拌电机，配有上料机构。物料采用搅龙将中间物料搅拌上抛
的形式来达到混合均匀的效果。

型号 配套动力（kw） 混合均匀度 容量 备注
9h3000 11kw  220v 99%≦ 3m3 立式搅拌机
9h4000 15kw 380v 99%≦ 4m3 立式搅拌机

     用途：可以搅拌各种干物料，腻子粉，砂浆，有机肥，无机肥等。

     我厂生产的立式搅拌机，轴承采用双层密封原理，只要按照要求及时保养，轴承绝对耐用，出
厂之前所有立式搅拌机全部都要试车，保证给客户合格的产品！

    因电压，操作方法，环境，厂里产品更新等因素影响，产量有所变动，本产品最终解释权归临沂
市河东区大华机械厂所有，请购买产品时，详细听取销售人员对产品的解释

本产品的搅拌机类型是强力搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是干粉，动力类
型是电动，布局形式是卧式，品牌是金富民，型号是1000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作
业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是1
4（Kw），生产能力是1000（L），转速范围是40（r/min），料桶容量是1000（L），是否提供加工定制
是是
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