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产品详情

智能型ptc热敏电阻

                                         
——新型荧光灯阴极预热启动元件

       在对荧光灯阴极预热技术进行了充分研究的基础上，从理论上突破了对敏感材料应用方
面的传统认识，巧妙地利用了敏感材料的固有特性和一般气体放电灯的负阻特性，既能满足荧光灯灯丝
预热要求，又能自动关断的智能元件。

      该智能型ptc热敏电阻是利用ptc热敏电阻的延迟特性来完成灯丝预热时间和ptc热敏电阻的限
流特性来保护压敏电阻不至于“过荷”而烧坏；又利用压敏电阻的压敏电压特性和荧光灯管的负阻特性
满足预热电流并关断预热回路。这样的串联复合体智能热敏电阻，就能完成荧光灯灯丝预热及"关断”功
能。使用智能热敏电阻，不需要改变原电子镇流器的电路参数，只需用相应规格的智能热敏电阻替换ptcr
即可。使用中，接通电源，智能热敏电阻就通过电流对灯丝进行预热，在灯管点亮后，智能热敏电阻近
于开路状态，关断了预热回路，自身功耗近于零，相当于一个无触点的自动开关。

      在电子镇流器或电子节能灯上使用智能热敏电阻有如下特点和优越性：

（1）完全可以按各种规格的荧光灯预热电流的要求，在0.4s～2s的时间里，使灯丝达到预热要求。

（2）智能热敏电阻在荧光灯管点亮后，功耗几乎为零，与ptcr相比，相应提高光通量(40～80)流明。同
时可使电子镇流器或电子节能灯壳体内温度降低，在18w电子节能灯壳内温度降低(3～5)℃，从而降低了
晶体管及电解电容器的热损坏率，提高了整灯的可靠性。

（3）智能热敏电阻在灯管点亮后，关断了预热回路的电流，这不仅防止了自身性能的蜕化，也减少了灯
丝的热发射，延长了灯管的使用寿命。



（4）智能热敏电阻由于其结构上的原因，能充分适应电子镇流器和电子节能灯产生的高频高压的作用条
件。经过10000次的模拟开关试验后，智能热敏电阻的预热启动特性基本不变。对于灯管老化、灯阴极失
去激活、不易启动的情况，电子镇流器输出呈开路状态，其开路电压一般在10000v(gb标准要求小于1500v
），此时，智能热敏电阻仍能承受5s（标准要求镇流器元件能耐异常状态的持续时间为5s）的高频高压
，经过200次的异常状态试验，预热启动特性变化不显著。（一般电子镇流器均有异常状态保护电路，当
灯管老化、灯不易启动、输出端出现高压、大电流时，保护电路一般会在2s内动作，因此，智能热敏电
阻所承受的高频高压时间一般只有2s左右，不会到5s，其安全裕度是足够充分的。

（5）智能热敏电阻自身呈现的电容值很小，对电子镇流器的输出特性没有影响。

总之，节能灯用智能型ptc热敏电阻以其独有的自动通断性能，克服了ptc在荧光灯阴极预热问题上存在的
缺点，而且性能价格比也比较优越，使用安全可靠，是电子镇流器和电子节能灯比较理想的预热元件。

本产品的加工定制是是，品牌是创华，型号是4B3315D241，种类是热敏，性能是通用，材料是硅碳膜，
外形是管形，标称阻值是330Ω，允许偏差是±10％，温度系数是PTC，额定功率是1（W），功率特性是
中功率，频率特性是中频，产品性质是热销，营销方式是现货，属性是属性值
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