
传送带 橡胶普通输送带 样品

产品名称 传送带 橡胶普通输送带 样品

公司名称 博野县启金橡胶经销处

价格 40.00/个

规格参数 加工定制:是
样品或现货:样品
是否标准件:标准件

公司地址 博野县大齐村

联系电话 86 0312 8351512

产品详情

扫本店 扫本品

产品特点

环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带)，其特点是带芯没
有接头，没有因接处早期损坏而影响使用寿命，胶带表面平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使用伸
长率小。

环型输送带,环状输送带： 环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带，其带芯接头处
强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，胶带运输平衡，使用伸长小。环形
输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-6层或用nn-200型尼龙帆布（或聚酯
帆布）作强力层。



环形输送带长度及极限偏差： 环形输送带长度m 极限偏差mm 长度小于15 ± 50 长度15-20 ± 75
长度大于20 带长的 ± 0.5%
本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（≤120oc）、
耐寒型（不低于-40oc）、耐酸碱型、耐高温型（不高于150oc）及卫生型环形输送带。

接头形式结构及加工方法与普通输送带大致相同，其接头不采用机械接头，而是用加热加压的方法硫化
成整体，故又称为无接头输送带。接头方法有三种：(1)直接硫化成环形带子；(2)硫化时留生头，使用时
根据要求现场加热加压使接头部分硫化；(3)用胶黏剂现场黏合。由于无机械接头，运行平稳，适用于选
矿，化肥等部门的物料输送。使用注意事项随着输送带在工业生产中的普及，多品种、高性能、轻量化
、多功能、长寿命是生产商关注的几个方面。在工业生产中，正确的使用输送带显得尤其重要，输送带
在使用中应注意以下事项：

1.避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒与胶带之间，注意输送带活动部分的润滑，
但不得油污输送带。

2.防止输送带负荷启动。

3.输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正。

4.发现输送带局部破损时，应用人造棉及时修补，以免扩大。

5.避免输送带遭受机架，支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。

环形输送带是指平型输送带生产完成后，因为使用的环境或者条件限制，必须使用环形输送带时，我们
会对平型输送带进行硫化接头（又称热粘），使其变为环形输送带。其带芯接头处强力可达到胶带本体
强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，环形输送带运输平衡，使用伸长小。环形输送带带芯用
℃）、耐寒型（不低于-40℃）、耐酸耐碱型、耐高温型（不高于200℃）及环形输送带。

注明：1、环形输送带分为普通棉帆布环形输送带、强力环形输送带、普通耐热环形输送带、强力耐热环
形输送带等。

2、带芯材质：棉帆布，尼龙（nn）帆布、聚酯（ep）帆布

3、覆盖胶厚度：工作面是1.5-8mm，非工作面0-4.5mm

4、布层数：2-8

5、带宽：200-2200mm

  产品特点

  环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带)，其特点是带
芯没有接头，没有因接处早期损坏而影响使用寿命，胶带表面平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使
用伸长率小。



  环型输送带,环状输送带：环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带，其带芯接
头处强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，胶带运输平衡，使用伸长小。
环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-6层或用nn-200型尼龙帆布（或聚酯帆布）作强
力层。

  环形输送带长度及极限偏差：环形输送带长度m极限偏差mm长度小于15 ± 50长度15-20 ±
75长度大于20带长的± 0.5%本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（≤120
oc）、耐寒型（不低于-40oc）、耐酸碱型、耐高温型（不高于150oc）及卫生型环形输送带。

本公司专业生产输送带，提升带，环形带，尼龙带等输送配件。欢迎洽谈，价格电议     

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是启金，型号
是600*5，材质是橡胶，输送带类型是输送带，适用环境是耐磨,耐热,防滑,耐酸,耐油,耐高温,耐碱，应用
范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是600（mm）
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