
不绣钢网带参数详细介绍、优质不绣钢网带

产品名称 不绣钢网带参数详细介绍、优质不绣钢网带

公司名称 宁津县美德网带链板机械厂

价格 350.00/个

规格参数 加工定制:是
材质:304不锈钢
是否标准件:标准件

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 86 0534 5234499 13791336149

产品详情

不绣钢网带|大量低价批发不绣钢网带|美德网链由美德网链提供。不绣钢网带|美德网链|不绣钢网带参数
详细介绍是宁津县美德网带链板机械厂2014年全新升级推出的

在研磨环境下使用网带，会导致磨损特别严重，为了保证网带的使用寿命，使用的时候必须要注意：a）
可以通过安装链罩的办法避免网带直接暴露在研磨性的物料中；b）当网带暴露在研磨物料中的时候一定
要选择合适的输送机型式；c）尽可能降低链速；d）为减少网带的销轴和套筒组成的铰链的压力，请选
择较大规格的网带；e）请使用油脂润滑剂。

不锈钢网带产品应用编辑蔬菜清洗机械 分选 杀菌 速冻等设备流水线输送网带饼干烤炉应用 冷却机
喷油机 撒盐机 等设备应用网带产品螺旋式速冻机设备应用网带 --螺旋网带隧道窑炉 玻璃退火炉
陶瓷烤花炉 高温炉 网带炉 烧结炉等窑炉-网带产品应用乙型网带产品应用--油炸设备 电子回流焊设备等
机械应用不锈钢网带这个名字的由来：因为这种网带所生产的材料是由不生锈的材料编织出来的可耐600
度的高温，在食品机和输送线上是最好的

本产品的加工定制是是，材质是304不锈钢，是否标准件是标准件，是否进口是否，样品或现货是样品，
品牌是美德，型号是齐全，形状是链板式网带，用途是烘干机网带，带宽是1320（mm），拉力强度是强
力，节距是38.1（mm），螺距是2.4（mm），网丝直径是1.2（mm）
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