
1.5KW 220v全铜线电机插入式混凝土振动器-

产品名称 1.5KW 220v全铜线电机插入式混凝土振动器-

公司名称 新乡市安联起重建筑机械有限公司

价格 235.00/个

规格参数 品牌:安联
型号:腿式电机
混凝土机械类型:混凝土搅拌机

公司地址 长垣县位庄韩了工业区

联系电话 0373-8928928 13937376627
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技术参数

 型号 zn35 zn50 zn60 zn70
振幅（mm） 0.8 1.1 1.2 1.3
频率（r.p.m） 14000 14000 13000 12000
棒头直径（mm） 36 51 60 70
电机功率（kw） 1.1 1.1 1.5 1.5
总重量（kg） 25 30 32 33
使用范围：

附着式混凝土振动器，是广泛适用于现代建筑工程中混凝土振捣密工作的必备工具。它可用于混凝土基
础面层和各种予制件混凝土构件的表面阵实工作，亦可装于各种振动台和其他振动装置，用作振动源。

结构特点：

1、          附着式混凝土振动器是单、三相异步电动机，转子轴两端各装有一个与电动机
功率相匹配的偏心块而构成。

2、         
装机具有全封闭和高强度性能、并拆装、维修方便，电源线用四芯橡皮电缆组成。

 关于退换货★.凡本厂生产、销售的设备，整机质保一年，如果在使用过程中出现质量问题，本厂将负
责到底，易损件除外。如亲自选型号、规格等，设备收到后未达到亲的使用效果，本店拒绝退货。★.未
经本厂允许的拆卸、维修、不正常使用等其他人为或不可抗拒因素的不在保修范围内。 ★.凡亲需要退
换货的，必须保证产品的完好、配件齐全，不影响二次销售，运费由买方承担。 

本产品的品牌是安联，型号是腿式电机，混凝土机械类型是混凝土搅拌机，搅拌轴转速是2850（r/min）
，外形尺寸是2000（mm），整机重量是20（kg），规格是1.5KW，配件适用对象是混凝土机械
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