
JK-0.5T电动卷扬机/磁刹提升机

产品名称 JK-0.5T电动卷扬机/磁刹提升机

公司名称 东莞市万江达久五金机电经销部

价格 1650.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:健腾
型号:0.5T

公司地址 中国 广东 东莞
万江区谷涌村107国道旁华发物资建筑交易市场A
..

联系电话 86 0769 22785017 15916916676

产品详情

jk卷扬机属单筒快速卷扬机，卷筒上的钢丝绳额定速度约30m/min。因其用电磁制动器制动，又称电控卷
扬机。主要由电动机、减速器、制动器、卷筒和机架组成。 

 

使用原理：

启动电动机时，动力通过联轴器经由减速器减速后驱动卷筒旋转。当电动机停机时，电磁制动器也同步
制动，使卷筒停转。卷筒的正反转也要随电动机的转动方向，因此物体下降也要依靠电动机转动，不能
作自重下降，影响下降速度。由于采用封闭式减速器和电磁制动器，所以作业只需手持按钮开关操纵，
劳动强度低，工作平稳可靠，是建筑施工中使用非常广泛的机型。 

 

适用范围：

广泛适用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖，还可作为现代化电控自动作业线
的配套设备。 

 

jk卷扬机特点： 

1、通过电动机来控制速度，起升速度相对较快。



2、在起升高度较高、装卸量大、工作频繁的情况下，调速性能好，能令空载吊钩快速下降。

3、采用新型耐磨材料制成的轴套，保证滚筒部位不易变形和卡死。 

4、故障率低，维修方便。 

 

jk卷扬机参数：

型号 jk-0.5 jk-1 jk-1.5 jk-2 jk-3 jk-5
额定起重量(t) 0.5 1 1.5 2 3 5
额定拉力(kn) 5 10 15 20 30 50

钢丝绳额定速度(m/min) 25～29 25～29 中速25～29

快速35～42

中速25～29

快速35～42

32～38 28～38

卷筒容绳量(m) 60 60～80 80～90 90～100 100～150
传动比 40.17 40.17 40.17 40.17 66.8 66.8

钢丝绳直径(mm) 7.7～9.3 9.3～11 11～12.5 12.5 14～15.5 15.5～18.5
电动机 型号 y100l1-4

y112m-4

y112m-4

y132s-4

y132m4 y160m-4 y160l-4 y180m-4

功率(kw) 3～4 4～5.5 7.5 11 15 18.5
转速(r/min) 1420 1440 1440 1460 1460 1470

电磁制动器 tj2-100 tj2-200 tj2-200 tj2-200 tj2-300 tj2-300
整机重量(kg) 200 200～250 350～450 500～550 - -

 

产品结构示意图：

 

 

 

 

买家须知：

1.由于本店货物较大，运输一般默认走物流，能到达全国任意市级城市，但需要买家自提货物。如买家
对运输方式有特殊要求，请在拍前联系卖家沟通。

 

2.买家拍后我会在24小时内给与确认，付款后立即安排，特殊情况卖家会及时主动通知买家。



 

3.为保障交易安全，支持支付宝付款，让你享受到货到付款的贴心服务。

 

4.运费并非卖家所出，而是选择合适的物流，然后告诉买家运费，我们在运费上绝对不会赚买家1分钱。

 

本店工作时间：8：00am——22:00pm

咨询热线：0  7  6  9 - 2 2 7 8 5 0 1 7

电话：1  5  9  1  6  9  1  6  6  7  6

商务qq：2  9  6  8  5  1  6  7  2  9

本产品的加工定制是是，品牌是健腾，型号是0.5T，起重机类型是卷扬机，操作形式是电动磁刹，额定
起重量是0.5T（吨）
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