
新型无堵塞带铰刀切割排污潜水泵

产品名称 新型无堵塞带铰刀切割排污潜水泵

公司名称 台州韩诺泵业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:hannunou
型号:WQK30-10-3
材质:铸铁

公司地址 中国 浙江 台州 温岭市
大溪镇潘郎水门后村潘郎街（水门后街）..

联系电话  17706592330

产品详情

带铰刀切割泵产品介绍
产品信息名称： 带铰刀切割泵 品牌： hannunou 型号：50wqk30-10-3 材质：铸铁口径：50mm流量
：30m�/h扬程：10m功率：3kw电压：380v

 

带铰刀切割泵的产品描述：

带铰刀切割泵是在国外的先进潜水排污泵技术的基础上，根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强
及高效节能的优点，同时可配备自动控制及自动安装自耦装置，使泵的组合更为优良，而泵的运行则更为安全可靠。

带铰刀切割泵的产品优势：

1、排污能力强、无堵塞，能有效通过直径φ30～φ80毫米的固体颗粒。2、撕裂机构能够把纤维状物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在
泵上加滤网。3、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。4、采用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行8000小时以上。5、结构
紧凑，移动方便，安装简单，无需建造泵房，减少工程造价。6、双导轨自动安装系统，安装维修方便，人可不必为此而进出污水坑。7、可
配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水及过载等进行有效保护，提高产品的安全可靠性。

带铰刀切割泵的主要用途：

社区、市政管网、综合污水处理厂、大楼地下室污水处理设备、地铁工程等，尤其适合介质中含长纤维之废水。食品、皮革、纸浆、印染、
钢铁等产品的污水排放。屠宰场所、农村沼气池的污水排放。工业用排水、其它用水、其它用途之排水。 序号 规格流量

m3/h

扬程

m

功率

kw

电压

v

转速

rpm

管径

mm

重量

kg
1 wqk15-10-1.1qg15101.138029005035



2 wqk15-10-1.1qgd15101.122029005035
3 wqk25-7-1.5qg2571.538029008038
4 wqk25-7-1.5qgd2571.522029008038
5wqk25-10-2.2qg25102.238029008043
6 wqk25-15-3qg2515338029008050
7 wqk42-11-4qg42114380290010078
8 wqk65-12-5.5qg65125.5380290010083

本产品的品牌是hannunou，型号是WQK30-10-3，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是潜水泵，驱动方式
是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单
吸式，流量是30（m3/h），叶轮数目是1，扬程是10（m），汽蚀余量是0.55（m），吸入口径是50（mm
），排出口径是50（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是60（kg），电压是380（V），功率
是3（kw），规格是WQK30-10-3
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