
3M Adflo电动送风式9100V自动变光焊接面罩566606 1套/件-

产品名称 3M
Adflo电动送风式9100V自动变光焊接面罩566606
1套/件-

公司名称 珠海市惠亚劳保用品有限公司

价格 11466.00/个

规格参数 品牌:3M
型号:566606
类型:焊接防护

公司地址 珠海市斗门区白蕉路3097号商铺

联系电话 86-07566835269 18988580899

产品详情

3m adflo电动送风式9100v自动变光焊接面罩566606 1套/件

# speedglas和adflo为3m公司所拥有的品牌* 3m adflo电动送风式焊接面罩特点：�经过过滤的空气通过头盔
导气管分配到眼睛上方及左右两边，使过滤空气更加均匀地分配在整个呼吸区域；�轻便、紧凑，不需
要外接电源或气源，使焊工活动自由，并可进入狭小的空间进行操作；�持续监控气流速度，不管电池
电量和过滤器的颗粒荷尘量是多少，都能保持恒定的气流速度。另外，adflo使用的无刷电机是传统电动
机使用寿命的5-6倍；�adflo系统可提供烟尘和气体的组合防护。用户可以按照需要随意更换颗粒物过滤
盒、毒气滤盒及异味滤盒；�通过呼吸防护认证：欧洲en12941，澳洲/新西兰(th2)与as/nzs1716；�p3等
级滤棉，滤毒罐防有机蒸汽、有机与酸性气体，异味吸附片吸附异味；�供气量：标准：160升/分钟；
增强模式：200升/分钟；�电池充电时间：四小时；�适用环境温度：使用：-5℃-50℃，储存：-20℃-50
℃；�腰带：皮革制，长度75-115厘米；�重量：9002v面罩：750克；系统(含主机、高效能滤棉与标准
电池)：1150克；

* 3m adflo电动送风式焊接面罩随配元件及功能：a:主机盖，内附金属拦截网，避免火花飞溅导致滤棉损
坏；b:预过滤棉，延长颗粒物滤盒使用寿命；c:颗粒物滤盒(p3等级)，可过滤空气中粉尘；d:高效有机物
气体滤盒(a2)/有机无机酸性气体滤盒(a1b1e1)；e:除异味滤盒，滤棉可更换；f:标准镍氢电池，或高容量镍
氢电池(尘毒组合情况下可连续工作8小时)；g:无刷电动机，寿命较一般电动机长5-6倍；h:宽板舒适皮质
腰带；i:流量调节，供气范围160—200升/分钟；j:呼吸管，可选用阻燃保护套；k:前瀑器式设计，平均分
配气流，智能涡轮保持流量恒定；l:舒适弹性封衬，维持面罩内压力环境。

本产品的品牌是3M，型号是566606，类型是焊接防护
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