
圆形起重电磁吸盘 理想 MW5

产品名称 圆形起重电磁吸盘 理想 MW5

公司名称 临清市理想机床附件有限公司

价格 60000.00/个

规格参数 品牌:理想
型号:MW5
吸盘类型:电磁吸盘

公司地址 山东省聊城市临清市魏湾镇李圈村

联系电话 13884744526 13656380037

产品详情

                                             
              mw5起重电磁铁

产品特点：

1、采用特殊的磁路设计，气隙磁密大。线圈采用铝线，线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的扎
制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大，使用寿命长。 2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、
真空灌胶，提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种c级。
3、通常采用定电压控制方式，若改用强励磁控制方式，可进一步提高起重能力。
4、结构简单、安全可靠，适用于各类起重设备。
5、配套电控装置可根据用户的行车等参数配备使用无线遥控装置，实现远程无线遥控控制。

选型注意事：

 1、吸运物料温度低于100℃时，请选用常温型，超过100℃时，请选用高温型。超过600℃时请特别注
明。 2、通电持续率超过60%时，请选用高频性。 3、水中吸吊物料时，请选用潜水型（潜水深度≤100米
），潜水型电磁铁参数与常温型相同。如用户需潜水型，请在订货时说明。 4、配套设备;单台使用时，
按消耗功率（电流）选择整流控制设备及辅助设备，多台联合使用时，按联用台数的消耗功率（电流）
之和选择。 使用注意事项 1、使用前检查电磁吸盘零部件是否有坏损，以及时更换。
2、起吊前注意观察周围，不要在设备及人员头上通过。 3、起吊前检查是否达到其额定电流。
4、起吊前注意检查，起吊物与起重电磁吸盘之间是否存在非导磁性物品，以免影响其起吊高度
。5、起重电磁吸盘一定要放到被吸物品正上方，然后通电，以免出现小的铁削。
6、降落时一定要注意观察周围环境，注意安全。

主要技术参数：

型号 电压 v 冷态功率 kw 电流a （冷态/热态） 起重能力kg（冷态/热态） 外形尺寸（mm） 质量 kg 钢球



铸铁锭 切屑 a b c d e mw5-50l/1 220 2.55 11.8/7.7 1200 220/130 80/65 500 700 160 90 25 220 mw5-60l/1 220 3.0
13.6/8.9 2000 290/170 95/80 600 750 160 90 25 340 mw5-70l/1 220 3.3 15/9.8 2500 380/200 120/100 700 800 160 90 30
490 mw5-80l/1 220 3.96 18/12 3000 480/250 150/130 800 800 160 90 30 620 mw5-90l/1 220 5.9 26.8/17.5 4500 600/400
250/200 900 1090 200 125 40 800 mw5-110l/1 220 7.7 35/22.8 6500 1000/800 450/400 1100 1140 220 150 45 1350
mw5-120l/1 220 10 45.5/29.5 7500 1300/1000 650/500 1200 1100 220 150 45 1700 mw5-130l/1 220 12 54.5/35.5 8500
1400/1100 700/600 1300 1240 250 175 50 2010 mw5-150l/1 220 15.6 70.9/46.1 11000 1900/1500 1100/900 1500 1250
350 210 60 2830 mw5-165l/1 220 16.5 75/48.8 12500 2300/1800 1300/1100 1650 1590 370 230 75 3200 mw5-180l/1 220
22.5 102.3/66.5 14500 2750/2100 1600/1350 1800 1490 370 230 75 4230 mw5-210l/1 220 28.4 129/84 21000 3500/2800
2200/1850 2100 1860 400 250 80 7000 mw5-240l/1 220 33.9 154/100 26000 4800/3800 2850/2250 2400 2020 450 280 90
9000

注：潜水型起重电磁铁技术参数与常规型产品型相同，其中引出电缆和出线盒、焊接等作特殊工艺处理
，电缆长度按定货要求。

  

临清市理想机床附件有限公司位于山东省临清市,是专业生产电磁吸盘企业。我公司主营电磁吸盘、永磁
吸盘、退磁器、等。电磁吸盘有十多个品种,具体为:矩形标准电磁吸盘,矩形密极电磁吸盘,纵极磁力吸盘,
铣刨用强力电磁力吸盘,多面立式铣削用强力磁力吸盘,磨刀机专用磁力吸盘,圆形磁力吸盘,磨用多功能强
力磁力吸盘,电永磁吸盘,回转电磁吸盘,电磁吸盘控制器.永磁吸盘有十九个品种,具体为:普通型标准磁力吸
盘,强力密极永磁盘,强力密极紫铜磁力吸盘,超强力磁力吸盘,圆形密极磁性吸盘,辐射极圆形磁力吸盘,超薄
磁力吸盘,高精度一体正弦磁力吸盘,单倾密极永久吸盘,精密纵向正弦磁盘,双倾密极磁力吸盘,新型可倾密
极磁力吸盘,永磁起重器,超硬材料专用强力吸盘,线切割专用磁性吸盘,双面式永久磁盘,永磁方铁,永磁v型
方铁,雕刻机专用细目密极吸盘.退磁器主要有台式退磁器、手提式退磁器、框式退磁器。竭诚欢迎国内外
客户莅临我公司考察指导，函传订货。联系电话：13656380037  固定电话：0635-2796040

 【请客户在下单或者购买之前】

【请先通过贸易通跟我们的业务员沟通或者来电咨询】

（1）价格问题：价格以本公司实际报价为准！

（2）产品问题：所有商品我们公司在发货之前都进行严格质检，确保无任何问题才发货！

（3）产品图片：图片均100%实物拍摄，但由于光线及显示器等原因会有轻微的色差，请谅解!

（4）产品属性：下单之前或者购买之前请咨询您需要的商品型号、规格尺寸等，以便确认你所需的产品
是否有货。

本产品的品牌是理想，型号是MW5，吸盘类型是电磁吸盘，吸盘形状是圆型，台面尺寸是2000（mm）
，电压是220（V），电流是129（A），功率是28380（W），吸力是210000（N），配套机床是航吊，适
用机床是其他，是否库存是是，是否批发是是
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