
电脑数控分度盘 TDE-125 CNC第四轴-

产品名称 电脑数控分度盘 TDE-125 CNC第四轴-

公司名称 东莞市宝碟五金机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾芳嘉天碟
型号:TDE-125
中心高:110

公司地址 东莞市长安镇厦岗复兴路33号金铭国际工业模具
城6幢7号

联系电话  18925592799

产品详情

特性：

 tde-125安裝高精密之交叉滾柱軸承

 氣壓鎖緊採用全面碟式剎車(台灣專利號碼：217736)之鎖緊方式，加大鎖緊

力，確保耐切削力

 進口雙導程蝸桿蝸輪組，傳動定位精度高，背隙調整容易

 伺服馬達驅動，定位快速、精準、低噪音，適合任意角度之加工

可與cnc機器連線成為第四軸，或搭配單軸控制器成 為附加軸

規格：

使用方法：可選擇立橫或立式

鎖緊方式：氣壓5kg/cm2

盤面尺寸：φ125mm

 

 

 

 

總減速比：1/48

 

最小設定單位：0.001°



貫穿孔徑：φ15mm

 

 

 

圓盤中心孔徑：φ20h7mm

 

中心高度：110mm

盤面t型槽寬度：12h7mm

定位鍵：14h7mm

伺服馬達        發那科：α2i /
β2i        三 菱：hf44s / hf105s

 

  

累積分割精度：45弧秒

重覆精度：4弧秒

鎖緊力：8kgf/m

蝸輪最大切削力：15kgf/m

最大負載       
垂直(使用尾座)：50(100)kgs        水平：100kgs

淨重(不含馬達)：25kgs

本产品的品牌是台湾芳嘉天碟，型号是TDE-125，中心高是110，中心套孔直径是15（mm），工作台面直
径是125（mm），T型槽宽度是14（mm），定位键宽度是14（mm），分度精度是1（s），重复精度是1
（s），适用机床是加工中心，是否库存是是，是否批发是是，规格是TDE-125，工作台类型是旋转工作
台，外形尺寸是125
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