
1/8”*1”*12”-

产品名称 1/8”*1”*12”-

公司名称 东莞市茶山星达模具配件行

价格 130.50/个

规格参数 建议零售价:¥140.00
品牌:香港盾牌
型号:白钢刀

公司地址 中国 广东 东莞
茶山镇茶南大道华达塑胶厂第一幢楼下首层铺位

联系电话 86 0769 81863391

产品详情

       刀具材料是决定刀具切削性能的根本因素，对于加工效率、加工质量、加工成本以及刀具耐
用度影响很大。使用碳工具钢作为刀具材料时，切削速度只有10m/min左右；20世纪初出现了高速钢刀具
材料，切削速度提高到每分钟几十米；30年代出现了硬质合金，切削速度提高到每分钟一百多米至几百
米；当前陶瓷刀具和超硬材料刀具的出现，使切削速度提高到每分钟一千米以上；被加工材料的发展也
大大地推动了刀具材料的发展。      性能优良的刀具材料，是保证刀具高效工作的基本条件。
刀具切削部分在强烈摩擦、高压、高温下工作，应具备如下的基本要求。  高硬度和高耐磨性   
   刀具材料的硬度必须高于被加工材料的硬度才能切下金属，这是刀具材料必备的基本要求，现有
刀具材料硬度都在60hrc以上。刀具材料越硬，其耐磨性越好，但由于切削条件较复杂，材料的耐磨性还
决定于它的化学成分和金相组织的稳定性。  足够的强度与冲击韧性      强度是指抵抗切削
力的作用而不致于刀刃崩碎与刀杆折断所应具备的性能。一般用抗弯强度来表示。      冲击韧
性是指刀具材料在间断切削或有冲击的工作条件下保证不崩刃的能力，一般地，硬度越高，冲击韧性越
低，材料越脆。硬度和韧性是一对矛盾，也是刀具材料所应克服的一个关键。  

高耐热性      耐热性又称红硬性，是衡量刀具材料性能的主要指标。它综合反映了刀具材料在
高温下保持硬度、耐磨性、强度、抗氧化、抗粘结和抗扩散的能力。       适用于一般车床、半自动
及自动车床、刨床的外圆、端面、内孔、螺纹、平面、台阶、 凹槽及切断等工序的加工。特点：采用
高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。

 

本店经营各品牌型号数控刀片及工量具，由于货品比较多，还在积极铺货，欢迎您购买咨询，可开17％
增值税发票。购买前先联系，正规渠道，保证正品，供货稳定。

       “东莞市星隆模具商贸有限公司”前身“东莞市石碣星隆模具经营部”始建于1994年，专业代
理销售多种国内外著名品牌的数控刀具、工量刃具、五金工具、研磨材料；国际标准模具配件、合资标



准件、国产标配件等商品。

公司发展历程：

1997年，成立东莞市石碣星煌模具经营部；

2000年，成立东莞市茶山星达模具配件行；

2011年，成立东莞市星隆模具商贸有限公司；并于同年被荣邀成为深圳市机械行业协会会员企业。

2011年，成立东莞市石碣拓展模具金属材料行；

2014年，成立东莞市长安龙轩模具五金商行；

⋯⋯⋯⋯

      自公司创立以来，一直创新运用全球领先的工业用品供应商成熟的供应链体系、专业化营销模
式和技术、人性化企业管理模式以及专业的销售服务团队，成为国内外模具五金行业知名的高端金牌供
应商企业。因而赢得了广大客户对我司信誉的高度评价和产品质量的切实肯定，并在创业发展中取得了
一定的成就。

      我司销售的商品遍布全球工业用品领域的500多家生产厂商，商品种类涵盖面广。凭借着便捷稳
定的进货渠道，优质的全线产品，实惠的销售价格，充足的现货储备，创新的分销模式，快捷的诚恳服
务，在全国多地设有分公司、办事处及加盟专卖店20多家，已初步形成覆盖全国的销售网络，以更优质
、专业、诚实、快捷的服务为工业用品采购用户提供一站式的全方面解决方案。

      公司始终坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的创新经营理念，不断在优化品牌、提高质量
、优惠价格、真诚服务等核心竞争力去努力，致力于打造全国最具实力、最专业的模具行业金牌供应商
。

      东莞市星隆模具商贸有限公司真诚希望，与全球模具行业优秀生产企业和五金工具供应商结成
战略合作伙伴关系，积极为广大客户提供更专业、更优质、更高效的服务和解决方案，共同开创电子商
务服务行业的新天地。

本产品的建议零售价是¥140.00，品牌是香港盾牌，型号是白钢刀，类型是精车刀，材质是高速钢，车刀
角度是90（度），是否涂层是非涂层，是否进口是是，加工范围是广泛，是否库存是库存，是否批发是
批发，规格是1/8”*1”*12”，适用机床是车床
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