
冲棒硬质合金高精密钨钢冲棒

产品名称 冲棒硬质合金高精密钨钢冲棒

公司名称 株洲三鑫硬质合金生产有限公司

价格 180.00/个

规格参数 加工定制:是
材质:钨钢
型号:电子陶瓷模具

公司地址 广东省中山市小榄镇五金机电商贸城2508

联系电话 40000-13139

产品详情

冲棒【高精密】钨钢冲棒批发订做

   冲棒【高精密】钨钢冲棒批发订做，株洲三鑫硬质合金生产有限公司(www.601cn.com)荣誉出品。
硬质合金镶针由整体硬质合金圆棒精磨制成，具有精度高，硬度高及抗弯强度好的特点，适用于电子陶
瓷注塑模具生产加工、五金机电加工行业，一般安装在冲压模具上的作冲裁用，使材料发生分离或塑性
变形，从而获得所需的零件。硬质合金镶针因硬度高、精度高、一致性完美使用寿命长，耐腐蚀不生锈
的特点，深受五金机械加工行业所喜用。

  株洲三鑫硬质合金生产有限公司，作为株洲硬质合金生产制造商，我们依托株洲60年硬质合金军工
生产技术为基础，以株洲硬质合金完善产业链为坚实后盾，从事硬质合金(钨钢)材料制品生产和研究十
多年，先进的加工设备和丰富的行业经验造就了“三鑫”完美的品质。为确保产品稳定性能，实现客户
使用寿命最大化，我公司随时对硬质合金(钨钢)产品的相关性能进行跟踪测试，以保证产品的性能时刻
保持在最优化。为配套深圳精密模具制造商所使用的硬质合金镶针高精密电子陶瓷注塑模具冲棒【高精
密】钨钢冲棒批发订做。

我们的优势：专业的硬质合金制品生产厂家。我们的骄傲：我公司订做生产的硬质合金镶针一致性完美
，使用寿命是普通镶针的3-5倍，公差精确度到±0.001，这是最好的客户见证，更是客户对三鑫优质产品

的认可！

产品介绍：钨钢冲棒

   钨钢冲棒由整体钨钢圆棒精磨制成，具有精度高，硬度高及抗弯强度好的特点，适用于电子陶瓷
注塑模具生产加工、五金机电加工行业，一般安装在冲压模具上的作冲裁用，使材料发生分离或塑性变
形，从而获得所需的零件。钨钢冲棒因硬度高、精度高、一致性完美使用寿命长，耐腐蚀不生锈的特点
，深受五金机械加工行业所喜用，尤其是针对高端电子陶瓷注塑模具作业方面。



生产工序：

   我公司生产订做的钨钢冲棒从原材料制作到成品加工完善，整个工程以钨钢生产流程为主。配料
开始充分混合→粉碎→干燥→过筛后加入成型剂→再干燥→过筛制得混合料→把混合制粒、压制→成型
→低压烧结→烧结后毛坯→检验（无损超声波探伤检测）→毛坯尺寸精度检验→电火花加工（或线切割
成型）→粗磨→细磨→抛光→检验→打标→包装。批量生产的硬质合金镶针使用起来要求产品一致性和
连贯性，这点是直接关系到生产效率的表现。我公司生产订做的钨钢冲棒不管是打样订做还是批量生产
，都始终坚持控制好每一个工艺细节以确保钨钢冲棒使用的一致性。

产品参数：

   我公司生产订做的钨钢冲棒精选优质牌号合金材料，其物理参数主要如下：

    1、co含量：10%-12%。2、密度g/cm3：14.0～14.5。

    3、硬度：89-92.0hra。4、晶粒度：0.6-1.2um。

    5、抗弯强度：4000mpa。6、弹性模量gpa：490。

    7、热胀系数10-6/0c：5.4。8、钨钢冲棒外形尺寸规格按图纸定制，精度要求达到±0.001。

   我公司为深圳精密模具客户朋友生产制造的钨钢冲棒，配套电子陶瓷注塑模具使用，精度要求非
常高，产品一致性完美保证是该套产品的首要标准。 配套该客户电子陶瓷精密模具使用的钨钢冲棒一次
使用数量多，要求每款镶针都保持良好一致性，这要求精加工的过程必须严格把控每一个工艺细节。我
公司按照深圳精密模具制造商图纸要求订做生产的硬质合金镶针，产品一致性保证良好，公差要求精确
到+0.002，冲头和冲针的光洁度要求达到0.2的镜面，以最高要求满足客户朋友对电子陶瓷注塑模具钨钢
冲棒的精密使用程度。   该钨钢冲棒主要是客户用于精密模具配套使用，一次装机配套模具使用是2
22支；还有一款是硬质合金冲头，配套使用是200支，要求产品一致性非常好。该客户表示之前其他供应
所提供的镶针和冲头一致性不好，需要精细修改加工，而我公司订做生产的硬质合金冲头和精密钨钢冲
针一致性非常好，产品表面光洁度0.2，尺寸公差要求+0.002完全达到标准，底部还进行内倒角处理，完
全满足该客户直接装机配套模具使用。按照客户图纸要求订做生产的硬质合金镶针精密钨钢冲针的一致
性保证使得该客户模具使用寿命达到能完美的效果。

使用注意：

    钨钢冲棒因整体采用钨钢材料制成，又因钨钢具有高硬度而具有一定的脆性，所以在使用、安
装、搬运冲动时应注意如下事项：1、钨钢冲针应安装到位，固定牢靠。2、钨钢冲针的冲压压力大小应
合适，不能调得太大，以避免因压力过大冲坏冲头。3、冲压行程应设置合理，冲压行程偏短不仅易冲坏
材料，废品徒增，更会直接损坏冲头。4、无论是包装、安装还是拆卸、使用过程中均不得抛摔、丢掷、
敲打钨钢冲头，以免钨钢冲针因受外力冲撞产生崩塌、损坏。

    立足品质，专注品牌，株洲三鑫硬质合金生产有限公司，依托株洲60年硬质合金军工生产技术为
基础，以株洲硬质合金完善产业链为坚实后盾，以客户朋友使用需求为导向，专注硬质合金生产工艺每
一个细节，为客户朋友提供优质合金产品，欢迎有需要的客户朋友联系三鑫，我们将竭诚为您提供优质
产品和服务，全国免费热线：400-0013-139，欢迎有需要的客户朋友访问我公司企业网站：www.601cn.co

m。



感谢您的惠顾，祝您购物愉快！

本产品的加工定制是是，材质是钨钢，型号是电子陶瓷模具，硬度是HRA92，样品或现货是样品，是否
标准件是非标准件，标准编号是SX20150410002，是否进口是是，品牌是三鑫，精度是±0.002，适用机床
是组合机床，是否库存是非库存，是否批发是批发，光洁度是0.2
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