
NMRV110涡轮蜗杆减速机

产品名称 NMRV110涡轮蜗杆减速机

公司名称 上海锐奇变速机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:蜗杆齿轮减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 上海市金山区石化八村873号三楼395室

联系电话 86-021-63526597 13501941698

产品详情

具体价格，规格需联系旺旺或者13918376662谢谢配合。一直以来我们都是以品质为第一位。油封和密封
圈都是采用德国进口出轴材料都是40刚，噪音小。售后服务齐全rv系列涡轮减速器是在原有wj系列产品
的基础上，融合国内外先进的技术研制开发而成的新一代产品。外形采用先进的方箱形结构。机体采用
优质的铝合金压铸成型，体积小，重量轻，散热快，不生锈，美观耐用；输出扭矩大；传动平稳；噪音
小；可适应全方位安装注意：客户一定要按实际要求选择正确的速比来使用，这样减速机的使用寿命会
达到最大值。

nmrv 系列减速机配套用于食品、皮革、纺织、玻璃、陶瓷、医疗、化工、轻工等机械设备等行业，尤适
用于各类自动线传动减速机。

分：30、40、50、63、75、90、105、110、130、150.

一级传动比：1：5、7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80。

 

性能特点： ◆ 垂直输出、结构紧凑、高精度的蜗轮蝇杆传动保证了工作平稳噪音低、寿命长。◆
安装方式：底脚安装、空心轴安装、法兰安装、扭力臂安装、小法兰安装。◆

输入方式：电机直联、电机皮带联接或输入轴、联接法兰输入。◆
输出方式：空心轴输出或实心轴输出，平均效率为80%。◆ 双级组合可有更大的速比。

技术参数： 速比范围：基本型5～5500，三级以上组合型可达到32625扭矩范围：2～300
nm功率范围：0.045～22kw

基本型号： rv25 rv30 rv40 rv50 rv63 rv75 rv90 rv110 rv130 rv150 rv180

nrv25、nrv30、nrv40、nrv50、nrv63、nrv75、nrv90、nrv110、nrv130、nrv150nmrv25、n
mrv30、nmrv40、nmrv50、nmrv63、nmrv75、nmrv90、nmrv110、nmrv130、nmrv150



 

 

1.型号、中心距

 

 

型号 nrv减速机带输入轴式nmrv减速机带输入法兰式（配合电机使用）
中心距 25 30 40 50 63 75 90 110 130

 

 

2.型式：

 

铝合金减速机输入型式分为孔输入、轴输入、带延伸的轴输入、带延

伸的法兰输入四种，输出形式分为孔输出、单向轴输出、双向轴输

出、法兰输出四种。 f⋯（1—2）带输出法兰。vs配同向输入轴。as

配单向输出轴。ab配双向输出轴。

 

3.减速机单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、     联系电话021-63526597

 

100

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局
形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是上海锐奇变速机械，型号是NMRV110，输入
转速是1400（rpm），额定功率是3（kw），输出转速范围是28（rpm），级数是单级，规格是7.5/10/15/2
0,25/30/40/50,60/80/100
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