
B系列大功率齿轮减速机B3SH10-56-A-

产品名称 B系列大功率齿轮减速机B3SH10-56-A-

公司名称 温州欧胜传动机械有限公司

价格 48100.00/个

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:圆锥齿轮减速机

公司地址 永嘉县瓯北镇白水村

联系电话 86-0577-21822222

产品详情

一年保修 终身维护

诚信通8年  专注行业14年

可定制  可开17%增值税发票  纸箱或木箱包装
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【温 馨 提 示】

产品图片属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

 

    

减速机简介：       

设计：  hb齿轮箱采用全新设计。其独特的创新在于:  零部件种类减少而规格数量增多; 



传动功率增大，运转可靠性提高;  可以采用性能优异的非接触式和耐磨的迷宫式密封装置 
可以提供适于狭小空间安装的法兰轴(敬请垂询)安装方式：   
可以提供卧式安装和立式安装的hb齿轮箱，也可以提供其他安装形式，敬请垂询。   
标准齿轮箱可以通过加带不同附件如电机安装法兰。   
齿轮箱浮动底座或逆止器等很好地满足客户需求。噪音特性：   
采用最新设计理念并通过以下途径显著的改善了齿轮箱的噪音特性.   图锥齿轮磨削工艺;   
利用hb计算机程序设计吸收噪音的箱体结构;    实现特大的齿面接触比。散热性能： 
hb齿轮箱不仅具有很高的传动效率.而且具有良好的散热性能.因为:  增大了箱体的表面积 
可以采用非接触式的的迷宫式密封装置  采用大风扇和新型的导流风扇罩。在齿轮箱选型方面，hb以较
低的最大允许油温为依据。这样.不仅提高了运行可靠性，而且也因换油周期的延长而降低了维护费用 
  

减速机使用说明：  在使用期间，当发现油温过高（超过80℃以上）时，以及有不正常的噪音等现象
，应立即停止使用，对其原因进行检查。等排除故障或更换润滑油后，才可以继续使用。  如果极端
寒冷如-10℃以下，在选型时就需考虑环温对减速机的影响，可考虑带电加热器之类的配置，这对减速机
的润滑保养非常重要，定期观察油位动向、观察噪音振动等是否有无异常。  正确的保养使用减速机
，才能最大限度的发挥出其功用。

      新减速机使用时，于连转300小时后，需更换新油，其后每使用2500小时需换油，但在使用
过程中仍应定期检查油的质量，若油有杂质，老化，变质情况，必须随时更换。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆锥齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式
是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是欧胜，型号是B3SH10-56-A，输入转速是1400（rp
m），额定功率是0.75（kw），使用范围是广泛，级数是单级，减速比是0
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