
32缸径 双轴气缸 双杆气缸

产品名称 32缸径 双轴气缸 双杆气缸

公司名称 乐清市多浦电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DOPOW
型号:TDATN
种类:双活塞杆气缸

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市 乐成街道宁康西路138号

联系电话 86 0577 61116677-8000 18106777505

产品详情

 常见故障

问题及原因：     ⒈汽缸是铸造而成的，汽缸出厂后都要经过时效处理，使汽缸在住铸造过程中
所产生的内应力完全消除。如果时效时间短，那么加工好的汽缸在以后的运行中还会变形。     

     ⒉汽缸在运行时受力的情况很复杂，除了受汽缸内外气体的压力差和装在其中的各零部件的
重量等静载荷外，还要承受蒸汽流出静叶时对静止部分的反作用力，以及各种连接管道冷热状态下对汽
缸的作用力，在这些力的相互作用下，汽缸易发生塑性变形造成泄漏。

    ⒊汽缸的负荷增减过快，特别是快速的启动、停机和工况变化时温度变化大、暖缸的方式不正
确、停机检修时打开保温层过早等，在汽缸中和法兰上产生很大的热应力和热变形。

     ⒋汽缸在机械加工的过程中或经过补焊后产生了应力，但没有对汽缸进行回火处理加以消除
，致使汽缸存在较大的残余应力，在运行中产生永久的变形。

      ⒌在安装或检修的过程中，由于检修工艺和检修技术的原因，使内缸、汽缸隔板、隔板套及
汽封套的膨胀间隙不合适，或是挂耳压板的膨胀间隙不合适，运行后产生巨大的膨胀力使汽缸变形。

      ⒍使用的汽缸密封剂质量不好、杂质过多或是型号不对；汽缸密封剂内若有坚硬的杂质颗
粒就会使密封面难以紧密的结合。 

     ⒎汽缸螺栓的紧力不足或是螺栓的材质不合格。汽缸结合面的严密性主要靠螺栓的紧力来实现
的。机组的起停或是增减负荷时产生的热应力和高温会造成螺栓的应力松弛，如果应力不足，螺栓的预
紧力就会逐渐减小。如果汽缸的螺栓材质不好，螺栓在长时间的运行当中，在热应力和汽缸膨胀力的作
用下被拉长，发生塑性变形或断裂，紧力就会不足，使汽缸发生泄漏的现象。 



     ⒏汽缸螺栓紧固的顺序不正确。一般的汽缸螺栓在紧固时是从中间向两边同时紧固，也就是从
垂弧最大处或是受力变形最大的地方紧固，这样就会把变形最大的处的间隙向汽缸前后的自由端转移，
最后间隙渐渐消失。如果是从两边向中间紧，间隙就会集中于中部，汽缸结合面形成弓型间隙，引起蒸
汽泄漏。

     气缸出现内、外泄漏，一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或
损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以，当气缸出现内、外泄漏时，应重新调整活塞杆的
中心，以保证活塞杆与缸筒的同轴度；须经常检查油雾器工作是否可靠，以保证执行元件润滑良好；当
密封圈和密封环出现磨损或损环时，须及时更换；若气缸内存在杂质，应及时清除；活塞杆上有伤痕时
，应换新。

     气缸的输出力不足和动作不平稳，一般是因活塞或活塞杆被卡住、润滑不良、供气量不足，
或缸内有冷凝水和杂质等原因造成的。对此，应调整活塞杆的中心；检查油雾器的工作是否可靠；供气
管路是否被堵塞。当气缸内存有冷凝水和杂质时，应及时清除。      气缸的缓冲效果不良，一般
是因缓冲密封圈磨损或调节螺钉损坏所致。此时，应更换密封圈和调节螺钉。      气缸的活塞
杆和缸盖损坏，一般是因活塞杆安装偏心或缓冲机构不起作用而造成的。对此，应调整活塞杆的中心位
置；更换缓冲密封圈或调节螺钉。

解决方案：⒈汽缸变形较大或漏汽严重的结合面，采用研刮结合面的方法     
汽缸结合面的研刮一般有两种方法：      ⑴是不紧结合面的螺栓，用千斤顶微微推动上缸前后移
动，根据下缸结合面红丹的着色情况来研刮。这种方法适合结构刚性强的高压缸。      ⑵是紧
结合面的螺栓，根据塞尺的检查结合面的严密性，测出数值及压出的痕迹，修刮结合面，这种方法可以
排除汽缸垂弧对间隙的影响。

⒉采用适当的汽缸密封材料

⒊局部补焊的方法

⒋汽缸结合面的涂镀或喷涂

⒌结合面加垫的方法

⒍控制螺栓应力的方法

⒎新时期采用的高分子材料方法

    请在确定购买此产品之前，先与客服取得联系，确认是否有现货，如果数量不大，一般是不会缺
货，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

一般气缸制作需要3-7个工作日，非标定制的需要7个工作日以上

 

 

另外我公司还专业加工非标产品，如需要请联系

业务员：叶静

总  机：0577-61116677-8000



传  真：0577-61116678

 手 机：18106777505

邮资与开票说明：由于邮费模板不好设置拍时请咨询客服。不联系不发货，以此承诺！

可以开增值税发票：需另加10%~12%的税点

本产品的品牌是DOPOW，型号是TDATN，种类是双活塞杆气缸，缸径是32（mm），气缸数是1，理论
作用力是843（N），最大负荷是686（N），最大力距是439（Nm），重量是1（kg），规格是32*200,32*1
50,32*125,32*100,32*90,32*80,32*75,32*70,32*60,32*50,32*40,32*30,32*20,32*10，适用范围是冶金机电、建筑
机械、机床等机械设备自动化，加工定制是是
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