
河南固德回转窑窑内的通风情况H

产品名称 河南固德回转窑窑内的通风情况H

公司名称 河南固德机器制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市郑上路196号（东三十里铺工业园
区）

联系电话 0371-68185666

产品详情

回转窑作为一种大型的煅烧设备，一定的通风量不仅能够起到良好的减低温度的作用，对提高火焰的形
状和温度也是起着关键作用的。那么回转窑的通风和生产效率有着什么关系？为什么会有这种关系的产
生呢，下面我一起来解读:

  在保证回转窑气体的正常流动，并且维持煅烧带所需要的空气量，不同的通风方式在生产中又是如何
维持窑内的燃烧需要的呢？目前，回转窑常见的通风方式有三种：  
第一种为压入通风，即由用风机由窑底鼓入空气，在窑内形成正压。  
第二种方式为抽出通风，由窑顶抽风，在窑内形成负压。   第三种通风方式为均衡通风方式，即由窑底
进行鼓风，窑顶进行抽风，在窑内形成的既有正压区，又有负压区，并在
回转窑的一定高度处形成零负压面的压力制度。           回转窑内不同的通风方式所形成的
各种压力制度的特点以及应用范围都是不同的。采用离心风机压入式和轴流风机吸出式两种不同的通风
形式，对回转窑均可起到较好的降温效果。离心风机压人式降温通风能耗大水分损耗大．但降温速度快
。轴流风机吸出式降温通风能耗小，成本低，水分损耗小，操作时根据天气条件开关风机即可，也相对
减轻了回转窑人员的劳动强度，是一种节能保水降温的最佳通风方法，但降温速度较慢，通风时间较长
。

相关产品推荐：回转窑，回转窑设备，冶金回转窑

河南固德重型机器制造有限公司 电话：0371-68185666或0371-68183666 手机：13592485999(李总)
地址：河南省郑州市郑上路196号（东三十里铺工业园区） 圆锥式破碎机http://www.goodyzp.com
回转窑http://www.goodzj.com 选矿设备http://www.gdxuankuang.com 干排筛http://www.ganpaishai.com
反击破http://www.goodfjp.com 制砂机 http://www.gdzsjsb.com
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