
LED铜线灯串生产设备厂家，国产小型贴片机

产品名称 LED铜线灯串生产设备厂家，国产小型贴片机

公司名称 深圳市维创达电子设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:深圳市维创达
重量:1590
型号:HCT-EF320

公司地址 深圳市宝安区福永镇

联系电话  13715331187

产品详情

 铜线灯串，led铜丝灯串，国产小型贴片机

hct-320贴片机评估方案：

主要技术参数评估：

  
参数专案

  

参数

  

备注

  
设备型号

  

hct-3200贴片机 

  
生产种类

  
led日光灯管、软灯带、模组、显示屏
等多种led应用产品

  
 

  
产品功能

  

实现多种表面型led、大功率led及贴片电子原件的全自动贴装

  
最大贴片速度

  

38000cph

  

 

  

0.095sec/chip



  
操作界面

  

全中文彩色操作界面

（可切换英文操作界面）

  

 

  

1.软件自主研发，永久免费更新。

2.可依客户需求变更软体设计以符合多样化操作需求（修改费用另计）。

  
设备整体图片

  
 

  
设备细节图片 

  
 

                                六头贴装 

 

大理石平台

 

z轴六组电机
  
设备介绍

  

深圳市汉诚通科技有限公司

  

备注

  
设备型号

  

hct-320贴片机



  
 

  

功能特点

  

u 贴装种类：可贴装0603到7474等所有规格smd led组件的贴装。并且除了所有平面型led以外，其他的平面

电子元器件（如电阻、电容等）以及大功率led皆可生产。

u 定位精确：使用最方便的定位块、基板原点对位的方式定位，定位精确（精度小于0.05mm）。贴装角度范

围0-360°，精度0.1°。

u 高速度：六头贴装，最大贴片速度38000点每小时。

u 稳定性：采用大理石平台，机身稳定性更强，具有非常好的防振动特性及耐久性。所有核心配件均采用原

装国外进口，保证使用寿命的同时，增加机器的稳定性。（松下伺服电机、台湾hiwin导轨、丝杆、ckd电

磁阀等）

u 高精度：x、y轴配备进口精密滚珠丝杆与导轨，z组六组伺服电机驱动，增强设备运到时的平稳协调性，

减少异常杂音，大大提高贴片精度和速度。

◆ 贴装pcb板规格：可贴各种形状pcb板，无需夹具，可一次贴1.2米长pcb板。

u 配套软件：界面简洁大方，功能实用，视觉软件在线编程，软件中显示拼版中所有坐标点，并对其中的坐

标进行微调，实现高精密贴装，不用手动输入元件坐标，操作简便，结合众多led厂家的实际需求自主研

发设计。
  

产能预估   

 (20 hours)

  

日光灯：3528（288chip）——2600根/天

        5050（144chip）——5200根/天

软灯带：3528（60chip/meter）——12600米/天

        5050（60chip/meter）——12600米/天
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