
防静电粉尘滤芯 防静电聚酯纤维

产品名称 防静电粉尘滤芯 防静电聚酯纤维

公司名称 固安县牛驼镇金胡杨滤清器厂

价格 220.00/个

规格参数 材质:防静电聚酯纤维
滤芯形式:折叠滤芯
用途:空气过滤

公司地址 中国 河北 固安县 牛驼镇林城滤清器工业园

联系电话 086 0316 7859372 13700364158

产品详情

防静电粉尘滤芯厂家

【防静电粉尘滤芯厂家】防静电，即抗静电铝处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层
，避免静电跳火，使用于防爆工矿除尘。注：可按用户具体要求定做，所有规格滤筒均可提供防静电处
理。

金胡杨滤业防静电粉尘滤芯适用范围 【防静电粉尘滤芯】各种容量的燃气轮机空气除尘滤芯滤筒、无尘

车间净化设备空气除尘滤芯滤筒、制氧站的原料空压机空气除尘滤芯滤筒、造船行业船体车间等离子切

割机空气除尘滤芯滤筒、钢铁的高炉鼓风机空气除尘滤芯滤筒、静电喷涂设备空气除尘滤芯滤筒、长时

间运转的柴油机空气除尘滤芯滤筒、国内大型电站备件供应空气除尘滤芯滤筒、污水处理工程备件空气

除尘滤芯滤筒、钻机空气除尘滤芯滤筒、化工空气除尘滤芯滤筒、炼油空气除尘滤芯滤筒、冶金空气除

尘滤芯滤筒、化肥工厂空气除尘滤芯滤筒、卷烟行业空气除尘滤筒、造纸业专用空气除尘滤芯滤筒、医

药行业空气除尘滤芯滤筒等空气动力设备广泛使用以刚性除尘滤筒为过滤元件的、带有脉冲反吹清灰功

能的自洁式除尘过滤器、对空气含尘量要求较高的集中空调系统、中央控制室及其它大型机组的入口过

滤和粉尘涂装的粉末粉尘回收过滤系统。

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉

、流体化床锅炉等烟气过沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡

、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制

药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治

理和净化收



二、金胡杨滤业专业生产供应防静电粉尘滤芯异形滤筒滤芯圆锥形除尘滤筒尺寸：

240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×

130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，

315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×

210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，

320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320

×1200、320×1600

325×215×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

490×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,

注：更多滤筒规格未能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请

以实物为准。

三、防静电粉尘滤芯性能特点:1防静电除尘滤芯厂家、除尘滤芯端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有

较好的防腐防锈性能；2、除尘滤芯采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性；3、防

静电除尘滤芯厂家除尘滤芯采用超强胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负

荷下的使用安全（在正常运行条件下，滤筒寿命可达2年）。

4防静电除尘滤芯厂家过滤材料：

聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤

材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反

复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命。

聚酯纤维防静电滤材具有精度高，防静电等功能，主要针对抗静电铝膜处理使用场合,抗静电铝膜处理是

在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层,具有抗静电跳火，防爆作用。

特氟龙滤材具有精度高，防水，防油等功能，主要针对车间内部设备粉末回收，效果非常好。



高级pet过滤材料，过滤精度高，支持自洁式过滤，免维护。

pet涤纶无纺布［属性聚酯材料，防水性能强，导电性能好，过滤精度高，支持脉冲反吹ｍａｘ8kg（可

做拒油拒水防静电处理）］

防静电粉尘滤芯厂家金胡杨滤清器厂常见的除尘滤芯可以根据具体的应用特点进行相应的分类处理。将

每个系列的滤芯都设定有不同的规格型号和过滤精度，可以保证在使用过程中能够应使用需要进行选择

和使用。在先进的技术以及精良的制作工艺的影响下，除尘滤芯具有耐腐蚀、耐压、纳污能力强、过滤

精度高、吸附性差、堵塞几率小、抗湿性能强、支持清洗、密封效果强、抗撕裂能力强、使用寿命长而

且价格低廉，可再生等众多特性。亚高效除尘滤筒已经广泛被应用，而且还可按不同的过滤风量进行设

计加工，真正达到清洁环保的目的。粉末回收滤芯也是应用上述原理，能够真正达到废料的回收在利用

，节约能源。

 金胡杨滤业防静电粉尘滤芯

本产品的材质是防静电聚酯纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是空气过滤，适用范围是过滤器，适用对
象是粉尘，类型是高效，品牌是金胡杨，工作温度是--（℃），工作最大压差是--（MPa），过滤精度是
--，进出口径是--（mm），性能是防静电，原水压力是--（KG/c㎡），过滤面积是--，型号是JHY/D2470
，规格是240*180*700
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