
高压二极管2CL71可代替ESJA54-08富士通8KV-

产品名称 高压二极管2CL71可代替ESJA54-08富士通8KV-

公司名称 东莞市河创电子有限公司

价格 9.80/个

规格参数 产品类型:桥堆
是否进口:是
品牌:FUJI

公司地址 东莞市长安镇新安横增路2号生兴商务中心609号

联系电话 86-076982282229 13543717669

产品详情

一、产品简介：2cl71型高压二极管采用高可靠性的多层台面结构及硅型管芯设计方案，环氧树脂模压成
密闭的小体积封装外形。二、2cl71封装尺寸图：三、2cl71产品规格参数：1、对应富士高压二极管型号：
esja54-082、反向重复峰值电压：8 kv3、正向平均整流电流：5 ma4、最大正向浪涌电流：0.5
a5、最大正向峰值电压：25 v6、最大直流反向电流：2 μa（ta=25℃）7、最大直流反向电流：5
μa（ta=100℃）8、最大反向恢复时间：100 ns四、2cl71高压二极管特点：1、快恢复时间2、低正向导通
压降、低漏电流3、雪崩电压击穿保护4、优异的抗 crt 高压浪涌电流放电冲击5、轴向引线型、管脚直接
可焊6、采用环氧树脂模压封装，表面具有抗腐蚀性五、2cl71高压二极管应用：1、电视机/显示器用 fbt、
复印机<2、负离子发生器、激光电源、激光打标机3、霓虹灯电源、倍压块、空气净化器4、医学、计算
机阴极射线监视器六、更多高压二极管型号:

本产品的产品类型是桥堆，是否进口是是，品牌是FUJI，型号是2CL71，材料是硅(Si)，封装是环氧树脂
模压，工作温度范围是-40-120（℃），功耗是1，针脚数是2
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