
1n5396 1n5399二极管

产品名称 1n5396 1n5399二极管

公司名称 东莞市祥如电子有限公司

价格 15.00/个

规格参数 产品类型:平面管
是否进口:否
品牌:祥如

公司地址 东莞市塘厦镇环市北路22号办公楼

联系电话 13929253701 13322603848

产品详情

  

二极管的导电特征    二极管最紧张的特征便是双方导游电性。在电路中，电流只能从二极管的正极
流入，负极流出。上面经过简易的实行阐明二极管的正向特征和反向特征。1、正向特征 在电子电路中
，将二极管的正极接在高电位端，负极接在低电位端，二极管就会导通，这种衔接方法，称为正向偏置
。必需阐明，当加在二极管两头的正向电压很小时，二极管依然不可以导通，流过二极管的正向电流非
常微小。只要当正向电压到达某一数值（这一数值称为“门槛电压”，锗管约为0.2v，硅管约为0.6v）当
前，二极管才干直正导通。导通后二极管两头的电压根本上坚持稳定（锗管约为0.3v，硅管约为0.7v），
称为二极管的“正向压降”。2、反向特征 在电子电路中，二极管的正极接在低电位端，负极接在高电
位端，此时二极管中简直没有电流流过，此时二极管处于停止形态，这种衔接方法，称为反向偏置。二
极管处于反向偏置时，依然会有微小的反向电流流过二极管，称为泄电流。当二极管两头的反向电压增
大到某一数值，反向电流会急剧增大，二极管将得到双方导游电特征，这种形态称为二极管的击穿。



本产品的产品类型是平面管，是否进口是否，品牌是祥如，型号是2222555154015819，材料是氮(N)，封
装是214SOT-89，工作温度范围是20（℃），功耗是200，针脚数是1，批号是5551
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