
金属探测安检门金属探测器防盗安全门

产品名称 金属探测安检门金属探测器防盗安全门

公司名称 苏州德尔西科电子科技有限公司

价格 200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:KL
类型:金属安检门

公司地址 苏州高新区塔园路379号

联系电话  15950000326

产品详情

探测区域：

   整体式探测,从头到脚,均匀稳定无盲区。

  报警方式：

   声音报警，面板上音量旋钮可调节报警声音大小;

探测灵敏度：

   能稳定探测到2cm大小的金属物体

操作简单:

   调节报警音量和灵敏度,直接旋转前面板无级式调节旋钮,简单方便;

产品工艺：

   采用pvc合成材料及特种生产工艺制造，外形豪华美观。

智能统计：

智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数，通过人数统计数量多达10万人
次;

抗干扰能力强：



   采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。

电磁辐射：

   符合emc电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等
无害。

安装调试：

   本金属探测门采用一体化设计，仅需20分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明
书。

使用领域

   机场、各种会场、大型活动、车站、码头、娱乐场所、监狱、法院、政府重要部门、工厂、考场
、商场、社区的通道安全检查和违禁物品查验领域。

技术参数

    电源：ac90v-250v 50hz-60hz

    功率：<35w

    外型尺寸：2200mm(高)′800mm(宽)′500mm(深)

    通道尺寸：2010mm(高)′700mm(宽)′500mm(深)

    整机重量：约70kg

    工作环境：-20°c—+45°c

    符合标准：gb15210-2003《通过式金属探测门通用技术规范》国家标准

 如何排除小件金属而探测较大件的金属?在对人身所携带的金属物品进行检查时，我们不希望探测部分
的小件金属物品如戒指、钥匙等，而要探测较大件的金属，这时可以按照下述方法进行调节：1、选择一
件小金属当样品，该样品是我们不想探测的物品的界限，例如一串钥匙。2、把灵敏度调高，让金属样品
通过安检门，而发出报警。3、适当把灵敏度调低，再次让样品通过探测门若仍有报警声发出，再一次降
低灵敏度，直到样品通过时刚好不发出报警声为止。

请记住，如在某个区域要降低灵敏度，只需调节相对应的区位;如整个门要降低灵敏度，就要调节第7区
位。(即整体灵敏度的调节)经过上述的调节，对小于样品的金属就不会报警而对大于样品的金属物品都
能准确无误地探测到。

当被检查人员通过安检门发出了报警声，说明他身上隐藏有金属物体，根据区位报警灯

的位置可以大致确定金属物品在其身上的某部位。若要确定金属物体的准确位置并把它找出，可另外配
购本公司所产的手持式金属探测器。

 装箱清单

⊙主机箱：1套⊙左探头门板：1块



⊙右探头门板：1块⊙电源线: 1条

⊙螺丝：8套⊙内六角扳手：1个

⊙说明书1册

1、开机时信号指示灯闪烁或常亮，检查周围是否有干扰，应远离墙体，改变安检门摆放方向，更换摆放
位置。

2、开机时安检门一直报警，但区位显示灯不亮或区位指示灯一直亮而不报警，解决方法可以先关机再开
关或恢复工厂初始设置与更改频率设置。

3、通过人体没带金属也报警时，检查灵敏灵度是否太高，建议适当降低灵敏度。

4、两台以上安检门在一起工作时，每台安检门不能设置成相同或相似频率。

5、本产品只适合于室内使用，如需装在室外使用，请选择防水型产品或者增设雨棚。

6、探测门周围2米之内不应有大件的金属和强磁场，以免发生干扰。如果安装场地附近门是金属门，金
属探测门与门之间的距离须在500毫米以上〔根据此门的大小而定)。

7、探测门不得安装在高温、潮湿的环境中。

8、非专业人员不得擅自拆卸维修安检门。

9、探测门开机1-3分钟后达到最佳检测效果。

10、探测门应平稳的安装在平整、无震动的地面上，人通过时避免与门发生碰撞。

11、每台金属探测门附有保修单，在保修期内凭保修单免费维修。

金属探测门工作时受到的干扰有如下几种：

机械干扰

旋转门：探测器与旋转门之间应保持1000毫米的距离。请确定旋转门是向外打开的。如果是两道门，那
么探测门应该安装在其中的一扇门上，我们建议您必须把另外的一扇门紧锁。如果是金属门，我们建议
切去金属门框的一角以便隔离它的金属圈。探测器安装之后，请将旋转门来回转动以检查金属探测门的
安装效果。

电子干扰

有很多物体会对金属探测门产生电子干扰,像电梯、发动机、电视、电脑、电话线、移动电话等。这些物
体应该远离金属探测门，如果发生了持续的严重干扰，请咨询您的经销商。

移动的移动物体

如果金属探测门安装得过于靠近路边，来来往往通过的大型车辆可能会影响其正常工作。因此，我们建
议安装时，尽量使金属探测门远离路边。

并网使用要求



并网使用时两台门之间的最小距离应保持在700mm以上，以避免金属探测门之间互相干扰.

本产品的加工定制是是，品牌是KL，类型是金属安检门，型号是金属，材质是优质，工作环境是优，适
用范围是广泛
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