
高低温试验箱GDW-50

产品名称 高低温试验箱GDW-50

公司名称 天津爱斯匹克试验设备有限公司

价格 18000.00/台

规格参数 品牌:爱斯匹克
型号:GDW
内箱材质:SUS304不锈钢

公司地址 天津市东丽区新立街道翟庄村

联系电话  15022743261

产品详情

品牌 爱斯匹克 型号 GDW
内箱材质 SUS304不锈钢 外箱材质 优质钢板静电喷涂
温度控制方式 冷热平衡式 温度范围 -20～＋150℃
工作室尺寸 400*500*500（mm）

高低温试验箱相关规范资料介绍：
项目 温度 时间 其它

可靠度试验 常温初期试验 25 ℃ time≧2小时 -

低温初期试验 0 ℃ or -5 ℃ time≧2小时 -

液晶显示器lcd 高温存储 60℃,30%rh 120 小时 批注1

低温存储 -20℃ 120 小时 批注1

偏光板 高温  80℃×500hr -

湿热 60℃×90%rh×500hr以下的工作条件

液晶显示器于aging阶
段常用的试验条件

条件1 50℃ 6.5小时 (15#~21# tft )
条件2 65℃ 4小时 (15#~21# tft)

触控式面板 高温试验-1 70℃/40～50%r.h. 120小时 试验结束后室温下静置2小
时再行测试，24小时之后在
测一次。

高温试验-2 70℃ 240小时 试验结束后室温下静置2小
时再行测试，24小时之后在
测一次。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

