
玻璃钢绝缘玻璃针/ 安泰

产品名称 玻璃钢绝缘玻璃针/ 安泰

公司名称 东莞市安泰防雷器材制造有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:安泰

公司地址 东莞市上桥工业大道松浪街1号

联系电话 86-076922688737 18926844487

产品详情

 产品型号：玻璃钢单针-1设计说明：在国内安装玻璃钢单针-1避雷针必须严格遵循中华人民共和国国
家标准——《建筑物防雷设计规范》（gb50057-94）的强制性规定执行： 技术参数： 型号alp-iv雷电
通流量(in)300ka抗风强度50m/s重量(kg)≤10kg针高度(m)2.0m材质玻璃钢 产品适用范围：主要适用于：
无线通讯基站、易燃、易爆物品仓库、高层建筑、大学、医院、民用、军用船舶、机场、历史性建筑物
、赛马场、运动场、化学品、橡胶、油漆制造所、雷达站、油库、气象台站、石油气站、军事基地、矿
场等。安装维护： 一、 璃钢避雷针概述：     玻璃钢系列避雷针能把接闪后的强大雷电流快
速、有效的输导入大地，并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电。衰减、限制入地雷电流强
度，使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。    玻璃钢系列避雷针是我公司专为各种微波通
讯站、雷达基站专门研制生产的一种新型玻璃钢避雷针，其材质为全玻璃钢,针高2.0m，同时也可按照客
户需求专业订制生产。保护范围按国标gb50057滚球法计算。 二 、 玻璃钢避雷针适用范围： 微波
通讯站、雷达基站、石化储库、信标台，通信基站、天文气象台等重要场所。

本产品的加工定制是是，品牌是安泰
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