
高纯度制氮机 高效制氮机

产品名称 高纯度制氮机 高效制氮机

公司名称 东莞市特洛伊气体设备有限公司

价格 6800.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:制氮机
提取气体类型:氮气

公司地址 东莞市万江区石美社区鸬鹚窝村大围坊一巷

联系电话 86-076933219836 13825773012

产品详情

一、用户选择供气方案及关键配套件的选择一般会关心以下几点，同时根据不同的用途会有不同侧重点
。

★投资成本

★使用成本，及日常维护费用

★设备或系统的稳定可靠性

★所选设备制造商或系统制造商实力及今后的发展

★兼顾供气方案的先进性

★质保体系

  根据以上几点，我公司对于整个方案的整体构思如下：

1、从现有的制氮技术水平和经济性考虑，此方案是采用变压吸附（psa）制氮，吸附材料选用日本武田
高性能碳分子筛，直接从压缩空气中分离制取纯度≥99.99%,（国标中规定的非氧含量）的氮气。设备组
成简单，设备占地面积少，操作、维修简便，故障率较低。并且能耗较低，设备运行成本低。

2、为保证psa制氮主机的长期、稳定正常运转，压缩空气在进入制氮机前必须进行除尘、除水、除油等
净化处理，以达到制氮机对压缩空气品质的要求。因此我们在冷干机，过滤器的选择上，都是选用国内
知名品牌，以保证整套系统的稳定长久运行。

3、为保证整套制氮系统的长期、可靠运行，我们psa制氮机的主要部件如分子筛、阀门、控制器等均采
用原装进口的知名品牌的产品。以保证整套系统的设备质量和安全、长期、可靠运行。



4、变压吸附制氮的特点是氮气流量和纯度呈一定的关系，使用的流量愈高，氮气纯度愈低；使用的流量
愈低，氮气纯度愈高。用户可根据使用情况适当调节流量和纯度。

5、设备运行由plc控制，设备自动运行，产生出合格的氮气。设备操作简便，可实现无人值守。

 

 

 

二、变压吸附制氮原理概述

 

变压吸附 (pressure swing adsorption，简称psa制氮) 是一种先进的气体分离技术，他在当今世界的现场供气
方面具有不可替代的地位。一般psa制氮选择优质进口碳分子筛（cms）为吸附剂，他吸附空气中的氧气
、二氧化碳、水分等，而氮气不能被吸附。

在吸附平衡的情况下，任何一种吸附剂在吸附同一种气体时，气体压力越高，则吸附剂的吸附量越大，
反之，压力越低，吸附量越小。如上所述，在空气压力升高时，碳分子筛将大量吸附氧气、二氧化碳、
水分等，当压力降至常压时，碳分子筛对氧气、二氧化碳、水分等的吸附量非常小。

 psa碳分子筛制氮装置中有两个装满碳分子筛的吸附塔，洁净、干燥的压缩空气进入变压吸附制氮装置
，流经装填有碳分子筛（cms）的吸附塔。压缩空气由下至上流经吸附塔，利用分子筛在不同压力下对氮
和氧等的吸附力不同，氧气、水、二氧化碳等组份在碳分子筛表面吸附，未被吸附的氮气在出口处被收
集成为产品气，由吸附塔上端流出，进入缓冲罐。经一段时间后，吸附塔中被碳分子筛吸附的氧达到饱
和，需进行再生。

再生是通过停止吸附步骤，降低吸附塔的压力来实现的。已完成吸附的吸附塔短期均压后开始降压，脱
除已吸附的氧气、水、二氧化碳等组份，完成再生过程。

两个吸附塔交替进行吸附和再生，从而产生流量和纯度稳定的产品氮气。两只吸附器的切换由plc控制的
程控阀自动完成。

三、制氮系统主要技术参数及各主要配置设备技术参数：

3．1、氮气系统主要技术指标：

 

项 目 技 术 参 数 备 注
产氮量 70nm3/h 标准状态下
氮气纯度 ≥99.99% 国标中规定的非氧含量，即氧含量≤0.01%
氮气出口压力 0．6mpa 表压，可调
氮气出口露点 ≤-40℃ 常压露点
氮气洁净度 1.0m  
氮气出口温度 室温  

 



3．2、制氮机组中各设备主要技术参数：

 

空气压缩机
项目名称 技术参数 备注

型号 用户自备
处理气量  
出口压力  
接口尺寸  
电机功率  

冷冻式干燥机
项目名称 技术参数 备注

型  号 sa-20  
处理气量 7m3/min  
工作压力 1.0mpa  
压力露点 3-8℃  
功率 0.22kw  

过滤器组
过滤器名称 型号 处理气量 过滤孔径 残油含量 备注

高效通用保护过滤器 c-010d 7m3/min 3mm ≤5ppm  
高效除油过滤器 t-010d 1mm ≤1ppm
超高效过滤器 a-010d 0.01mm ≤0.01ppm

psa制氮主机
项目名称 技术参数 备注

型  号 tly-z-70  
产氮气量 70nm3/h 标准状态下
氮气纯度 ≥99.99% 国标中规定的非氧含量
出口压力 0.1-0.5mpa 可调,根据空压机出口压力定
氮气出口露点 ≤-40℃ 常压露点
        

 

四、全套设备性能特点

1、制氮系统采用全封闭式，主机双塔吸附，24小时连续不间断工作；整体设计寿命10年以上。

2、采用原装进口日本武田分子筛，正常情况下保证十年的使用寿命。

3、亚德客电磁阀，阀门控制灵敏，性能稳定，使用寿命长;

4、采用美国haksen原装进口过滤器滤芯，过滤效果好，使用寿命长；过滤器正常使用寿命可达十年以上
。

5、整套系统采用撬块连接，占地面积小，安装便捷。



 

五、我公司psa制氮系统的其他特点

1、配置优良：所有关键配置，包括空压机、冷干机、过滤器、及psa制氮机中的分子筛、阀门、控制系
统等均选用国内外知名品牌的产品，性能优异，质量可靠，性能价格比好。

2、运行可靠：可靠性高的部件加上高质量的加工技术手段确保了整套设备的高可靠性，正常使用情况下
，设备寿命可达8~10年无故障。

3、技术先进：借鉴国内外先进的psa制氮技术，并结合我们的技术，合理利用，始终处于先进技术的潮
头。

4、设备自动控制运行，操作简单，可无人值守。

5、纯度控制：纯度不合格时，自动报警，并将不合格氮气自动排空。

6、压力控制：保持供气压力平稳，如氮气使用量变化造成氮气压力不稳，压力控制系统可自动调整制氮
机平稳运行。

本产品的加工定制是是，类型是制氮机，提取气体类型是氮气，提取气体状态是气态，应用领域是化工,
石油,食品,制罐，作用原理是空分，品牌是特洛伊，产品类型是全新，处理能力是1~1000（m3/h）
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