
新款高灵敏度手持测针仪携带式可调检针机

产品名称 新款高灵敏度手持测针仪携带式可调检针机

公司名称 深圳市鑫长润科技发展有限公司

价格 600.00/个

规格参数 加工定制:否
种类:检针机
用途:检针设备

公司地址 深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号C栋406

联系电话 23761272 13530556376

产品详情

高灵敏度手持检针机 灵敏度可调检针机 小型金属探测器

    st-30c型灵敏度可调节型手持式检针器,该型号产品是我司最新推出的一款手持式检针器，具有高
低灵敏度一键调节功能，检测灵敏度极高。特别适合用于金属钮扣、金属拉链的铁磁性检查作业（过检
针）；对检测要求极高的童装、内衣同样适用。该款手持轻便式检针器利用磁感应原理，能有效准确的
检测出断针等铁质物品的具体位置。对于薄件及小件物品检测极其适用。适用于大型检针器检测后,该手
持式检针器能帮助您小范围准确找到钢针或铁磁性金属的确切位置

主要特点:

■具有高低灵敏度一键调节功能，声光同时报警；■采用优质碳纤维防静电导电塑胶制作外盒；■操作
简易，轻便易携带，检知敏感度极高；■采用进口高端数码芯片,产品性能更稳定且经久耐用；■能准确
识别断针(金属)所在位置；■可连续长期工作，不发热、不产生过载现象；■电源电压低于6v以下时会
产生连续不止的鸣叫声，则表示电力不足应更换电池。

适用范围:

1、可对针织、衣料、袜、被服、皮革、鞋材等薄、小件制品进行断针检测，能迅速正确找到断落的铁针
断头。2、可用于五金钮扣等服装服饰配件进行铁磁性杂质检查，高灵敏度相当于所谓8-10级，低灵敏度
相当于5-8级检针（高灵敏度检测0.5～0.8mm适合纺织品检查用，低灵敏度检 测0.9-1.2mm适合要求低的



金属纽扣拉链及鞋材、皮革、钉子探测类检测使用）。3、可对药品、食品、化工原料等进行铁磁物质检
测。4、可对木材、墙壁、台桌内部的铁钉、钢筋、管材存在情况的检查。5、可对人体、牲畜等工伤、
刀伤、压伤等部位进行检查，检查其内部是否渗进有害铁屑物。

6、还可用于边防关哨检查，公务人员对被检人员的暗藏凶器的迅速搜查。

主要参数:

型号model st-30c型

检测方式detection method磁场诱导检测灵敏度detection ability高档feφ0.5mm-0.8mm;低档0.9-1.2mm感
应调节detection adjustment高低档调节检测宽度detection width 50mm检测高度detection hight 100m
m--300mm报警方式alarm method声光报警电源power supply 6f22—9v电池功率pated output待机<5ma
，声光报警<30ma机身尺寸dunension 190×52×42mm(长×宽×高)净重weight约280g

标  配 高精度手持式探铁仪一台 ,标准测试卡一张（0.8mm铁球） 

      高性能gp环保电池二节（一节内置）, 产品说明书一份  ,精美包装礼盒一个 

注意事项 

1、本仪器使用环境温度为-5℃≈40℃。 

2、长期不用时请及时取出电池，以免电池渗液腐蚀元器件引起损坏。 

3、注意防水、防潮、经常保持清洁干燥。 

 

使用前请将尼龙拎带套入手腕，严防脱手摔坏，谢谢

 

      鑫长润科技发展有限公司立足深圳，集专业开发、生产和销售纺织、印染、油漆,油墨,五金、
服装、鞋业、皮革、化工、 塑料、玩具等行业品质检测仪器于一体，依赖专业的电子商务平台辐射全国
及国际市场的专业科学仪器公司。

公司坚持以科技兴行的发展战略，立足于市场和客户需求，我们不断以最新科技结合我们专业的技术和
敏锐的市场洞察力以及超强的生产研发能力，开发研制了能够代替进口同类产品的标准光源箱（对色灯
箱）测厚仪、检针器（验针机）等。

我们秉承"全心全意为客户服务"的宗旨，精益求精的工作理念，专业的技术及优质的服务，始终把用户
的利益放在第一位， 从而赢得了广大客户的信赖！

      鑫长润作为科学仪器仪表行业的领先者，始终以"诚信、专业、客户至上"作为创业与发展之本。
您的关注与信任是推动我们前进的源泉与动力！我们将以更丰富的产品，更优质的服务来回报您的支持
与厚爱！

公司经过多年的发展,业务遍及国内外,以深圳,上海,香港、福建为业务中心,辐射整个华南,华东,华北,东南



等地区,形成一个全国性的销售网络,鑫长润产品远销台湾、澳门、美国、日本、韩国、加拿大、新加坡、
越南、马来西来、孟加拉、印度等国家和 地区，是国际检测机构首选之品牌。

联 系 人 ：郭勇   

联系电话：13530556376

固定电话：0755-86303960/29359046

旺旺联系：

本产品的加工定制是否，种类是检针机，用途是检针设备，安装形式是手持式，作用对象是服装纺织面
料，鞋材皮革等，品牌是鑫长润，型号是ST30C，产品别名是便携式验针机，功率是见详情（Kw），外
形尺寸（长*宽*高）是190×52×42（mm），整机重量是0.280（Kg），产地是中国，产品类型是全新
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