
5L橡胶密炼机 密闭式 卧式

产品名称 5L橡胶密炼机 密闭式 卧式

公司名称 东莞市荣钢橡塑机械有限公司

价格 50000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:密闭式
样式:卧式

公司地址 广东 东莞市 厚街镇博览大道下汴路段

联系电话 076989918758 18306070854

产品详情

型号：rg5l 工作容积：5（l） 螺杆转速：0~40/31（r/min）
生产能力：25~30（kg/h） 别名：强力加压翻转式密炼机 适用范围：塑胶
螺杆直径：85（mm） 螺杆长径比：0 主电动机功率：11（kw）
外形尺寸：1.9*1.3*1.5m（m） 重量：1350（kg） 规格：5l

 小型5l橡胶密炼机适用范围: 各种色母、pe+炭黑、轮胎、橡皮圈、橡皮管、油封、防震橡胶、运动球
类、电缆料、电子料、tpr鞋底（造粒）橡胶滚轮、橡胶海绵、eva发泡鞋底、各类汽车橡塑制品及各种化
学工业混合原料。     小型5l橡胶密炼机优点： 
1.本机占地面积小，转子钢性好，电机扭矩大，专业为橡胶产品原料密炼设计。 
2.温控元件从宝岛台湾进口，控温精度高，反应灵敏，确保物料温度，让您的更接近理想值。 
3.主要传动配件轴承是从日本进口nsk轴承，工作稳定，噪音小 
4.传动系统多样化，具有传动平稳，噪音低，寿命长等优点。  5.转子、密炼室、卸料门、压砣等均可
通水循环冷却、冷却面积大；并可配备水温控制系统，能有效地保证所炼各种胶料的质量稳定。 
6.翻转料斗通过直联涡轮控制，在行程内可以摆任意角度,观察、装卸料方便，实用.

 小型橡胶密炼机 小型5l橡胶密炼机参数:           混合容量：5l          
驱动电机：11kw           翻转电机：1kw          
翻转角度：110°           电 加 热：1.8kw          



循环冷却水：0.3-0.4mpa           产  量：4.0--10kg/ 次          
外型约(高*宽*长)：1.9*1.3*1.5m           机 重
约：1350kg小型密炼机/plc小型密机技术参数:   型 号 容 量 驱动电机 翻转电机 重 量 尺    寸1l 1l
3.7kw 750w 800kg 1.3*0.9*1.5m2l 2l 5.5kw 750w 850kg 1.66*0.9*1.5m3l 3l 7.5kw 0.75kw 1.3t 1.9*1.3*1.5m5l 5l 7.5kw
0.75kw 1.5t 1.9*1.3*1.5m10l 10l 15kw 0.75kw 2.3t 2*1.35*2.15m15l 15l 32kw 1.5kw 3t 2.1*1.4*2.2m20l 20l 37kw
1.5kw 4.5t 2.5*1.5*2.5m 35l 35l 55kw 2.2kw 6.5t 3.2*1.9*3m55l 55l 75kw 3.0kw 7.8t 3.3*2*3.1m75l 75l 90kw 4.0kw
10t 3.8*2.3*3.2m110l 110l 160kw 5.5kw 14.5t 4.1*2.7*3.6m    

本产品的加工定制是是，类型是密闭式，样式是卧式，品牌是荣钢，型号是RG--5L，别名是强力加压翻
转式密炼机，用途是塑胶
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