
电热式硫化机、皮带接头机

产品名称 电热式硫化机、皮带接头机

公司名称 无锡逸凯矿冶设备制造有限公司

价格 19000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:皮带硫化机
型号:DHLQ650-3200

公司地址 无锡市锡山区锡北镇泾新工业园

联系电话  18021199588

产品详情

 

    无锡逸凯矿冶设备制造有限公司座落于风景秀丽的太湖之滨，是专业生产各种电热式胶带硫
化器、修补器的生产企业。主要产品有电热式胶带硫化器、修补器、防爆硫化器、钢缆硫化器、电
缆接头器、胶带剥皮机等系列产品。广泛服务于煤矿、冶金、矿山、电厂、化工、建材、港口、码
头等行业。

硫化机特点：

 水冷却硫化机（下称硫化机），体积小、重量轻，普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统
供给（1.0～2.0mpa)均匀压力，配有轻型全自动电控箱，电控箱与主机的连接由一体化插件及多芯
电缆完成，操作方便，工作可靠，目前广泛应用于冶金，矿山，电厂港口，建材，化工等周围无爆
炸性气体和足以腐蚀金属的有害性气体场合的帆布、尼龙、钢绳芯运输胶带的现场硫化胶接、亦适
用于防腐耐热等特殊性能的胶带的硫化接头。且该设备只要使用现场有普通自来水源，即可在硫化
完成后，对加热板通水快速冷却。既可大幅度提高效率又可提高胶带接头质量，一般从硫化温度冷
却到60℃、20分钟即可，冷却水源压力≥0.2mpa。

dhlq型电热式水冷却硫化机的重要性：

  硫化机构件轻巧，一般人工均能搬动，安装前要考虑到电源及水源的方便。用专用水管将自来
水源与硫化机上下加热板冷却水管接通，但暂时不要放水，此时开始恒温到硫化恒温时间结束，此
时打开自来水，向热板通水，当温度下降到工艺规定值时，即可放水拆卸设备，硫化作业完成。

  
胶带接头的质量，直接影响到胶带的工作效力，使用效力，使用寿命，尤其是目前的长距离，高强
度运输带更为重要，故dhlq型电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可少的辅助设备。



硫化器的使用维护和保养

 

1. 硫化器使用时，一定详细阅读《使用说明书》，并在安装、操作过程按说明书的规定程序进行。

 

2. 上、下电热板电热、控制箱，是由各种电气元件和各种电气仪表用导线连接而成。所以，在搬运或
使用过程中，一定要轻拿、轻放，严防强烈振动和过重碰擦。

 

3. 硫化器在使用前，一定要检查电热板内的电热元件是否受潮而影响绝缘，否则要进行烘干；阿里装
置各紧固螺钉、螺母是否松动而渗透水漏水，否则要紧固；电热控制箱的各开关和仪表是否灵活可靠等
。

 

4. 在露天野外进行硫化胶接时，要注意防风、防雨。用完后，要用方木等垫好，并在其上盖好防雨布
，以防受潮和进水而损坏。

 

5. 硫化器不用时，应放在空气流通，相对湿度不大于85%，不得受到雨雪浸袭的库房内；放置时，要和
方木等垫起，严禁直接放置在地面上。

 

6. 硫化器长时间不用时，使用前要将上、下电热板盖板打开，并将内部烘干后再用；另外，要将压力
装置的紧密螺钉、螺母用力拧紧。

 

本产品的加工定制是是，类型是皮带硫化机，型号是DHLQ650-3200，样式是卧式，运行方式是全自动硫
化机，品牌是逸凯ECA，最大宽度是0（㎜），切割刀宽是0（㎜），最大行程是0（㎜），公称合模力是
0（MN），电动机功率是0（KW），外形尺寸是0（m），重量是0（kg）
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