
消除静电离子风枪 光电感应风蛇

产品名称 消除静电离子风枪 光电感应风蛇

公司名称 苏州市柏仁电子科技有限公司

价格 850.00/个

规格参数 品牌:sivtic
型号:光电感应风蛇
输入电压:220（V）

公司地址 苏州市吴中区致能大道106号（学园大厦）A520
室

联系电话 18994302775 13913151131

产品详情

感应式离子风蛇

防静电感应式离子风蛇，其用强离子风清除物体表面的静电及异物、尘埃，属工业类。它采用了德国的光感应控制系统，物体
出现在风嘴正前方400mm内时，风嘴可自动吹出强离子风，该设计理念有效节省了用户安装在各种全自动工业设备流水线内除
静电除尘装置，需配高压发生器使用。

技术参数：

工作电压 220v/50hz
操作温度 -10～50℃ 65％±5％

重量 3.8kg
高压电缆长度 3 meters

空气压力 3～5kg
空气速率 700mm

最大感应距离 700mm
高压操作电压 4.6kv

测试结果：



测试条件 测试电压：5kv-500v 操作电压：4.6kv 环境温度：22℃

距离
 

200mm 400mm 550mm 700mm

中和时间 正 0.3 0.5 0.6 0.7

负 0.4 0.5 0.6 0.8

本产品的品牌是sivtic，型号是光电感应风蛇，输入电压是220（V），工作电压是220（V），消静电速度
是0.3-0.8（s），蛇形管长度是700（mm），外形尺寸是300（mm）
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