
直流稳压电源，电源供应器，直流电源

产品名称 直流稳压电源，电源供应器，直流电源

公司名称 乐清市邦迪电气科技有限公司

价格 2800.00/个

规格参数 品牌:赛普/saipwell
型号:sp-182
类型:通信电源

公司地址 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号

联系电话 86-057761770760 18067787958

产品详情

技术参数：

型  号 额定电压（v） 额定电流（a
）

额定输入功率（v
a）

纹波与噪声（vr
ms）

尺 寸 （mm）
      

（宽×高×深）

机箱  
类别

重量（kg）

jc1803a 0--18 0--3 100 ≤3mvrms 130×155×270

 

ⅰ  
jc1805a 0--18 0--5 150  

jc1820a 0--18 0--20 600 255×155×450 ⅲ  
jc3003a 0--30 0--3 15 130×155×270

 

ⅰ  
jc3005a 0--30 0--5 250  

jc3010a 0--30 0--10 500 255×155×290 ⅱ  
jc3020a 0--30 0--20 1000 255×155×450 ⅲ  
jc6003a 0--60 0--3 300 255×155×290

 

ⅱ  
jc6005a 0--60 0--5 500  

jc6010a 0--60 0--10 1000 255×155×450 ⅲ  
jc10003a 0--100 0--3 500 255×155×290 ⅱ  
jc10005a 0--100 0--5 900 255×155×450 ⅲ  
jc3003a-2 0--30×2 0--3×2 300 255×155×290 ⅱ  

本产品的品牌是赛普/saipwell，型号是sp-182，类型是通信电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶
体管连接方式是单端式，输入电压是220（V），输出功率是360VA（W），输出电压是18（V），工作效
率是99（%），输出纹波噪音是1，输出电压精度是99（%），电压调整率是50（%），负载调整率是50（
%），产品认证是ce，输出电流是10（A）
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