
供ET--12864E 液晶显示屏模组 COP模块、LCM模组

产品名称 供ET--12864E 液晶显示屏模组
COP模块、LCM模组

公司名称 深圳市诺之洋科技有限公司

价格 6.80/个

规格参数 加工定制:是
品牌:诺之洋
型号:NY--2016

公司地址 广东深圳市宝安区石岩街道

联系电话 86 0755 33552677 13802553767

产品详情

专业生产lcd液晶屏，tn,htn,stn,fstn,va黑膜，led背光源，lcn液晶模组等。

联系人李生，qq:771802326,电话13802553767

一 客户订制液晶屏需提供的参数 1, 尺 寸 :大片lcd液晶屏长和宽，小片lcd液晶屏长和宽 2, 显
示模式:正显（白底黑字或黄绿底黑字或灰底蓝字）或负显（蓝底白字或黑底白字）3, 偏光片类型:全透
（全透一般要加背光源），半透（可加背光源），反射（不加背光源）4, 工作电压:常规电压一般3v到5
v（按客户要求）5, 工作温度:0℃~50℃，-10℃~60℃，-20℃~70℃(宽温)，-30℃~80℃(超宽温)

6,显示视角：6点（从下往上），12点（从上往下），3点（从右往左），9点（从左往右）。

7, 连结方式:热压纸，斑马条，金属脚8, 驱动方式:1/4duty 1/3bais (按客户所用ic和客户要求确定)9,
 驱 动 ic:见用的用ht1621或ht1622或其它（按客户要求）  对于非标准品lcd订单流程，我司根据客
户lcd/lcm产品的具体情况，出具正式的报价单→客户确认报价。→1-3天内出图→确认图纸→10个工作日
出样→样品确认后。20-30天批量生产出产品。

本产品的加工定制是是，品牌是诺之洋，型号是NY--2016，种类是VA型液晶屏(模块)，屏幕尺寸是2（英
寸），色彩是100，亮度是95，对比度是100，分辨率是90，像素是100，点距是1（mm），响应时间是0.1
（ms），可视角度是180（°）
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