
玻璃深加工设备-1600mm全自动卧式玻璃清洗干燥机

产品名称 玻璃深加工设备-1600mm全自动卧式玻璃清洗干
燥机

公司名称 滕州市佳美机械制造有限公司

价格 13000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:佳美
型号:1600

公司地址 滕州市洪绪镇东赵沟村村南路南

联系电话 13306372670 13306372669

产品详情

使用说明

据操作台上各电器元件功用，按以下顺序启动和停止电器：（1）开启总电源（控制台）（2）按玻璃厚
度调整上风刀位置（干燥段四个手柄）（3）在每班生产之前15分钟开动鼓风机（控制台）（4）检查水
箱是否注满水（5）设定热风温度（控制台）（6）加热器通电（控制台）（7）开启水泵（控制台）（8
）开动毛刷辊电机（控制台）（9）将玻璃板放在进料段限位范围内（10）开检查照明灯（控制台）（11
）在出料段处检查玻璃并取走（12）每班生产结束时先关加热器，三分钟后关掉鼓风机（控制台）（13
）关掉照明（控制台）（14）关毛刷辊电机（控制台）（15）将速度调节器降至最低位置（控制台）（1
6）关传送辊电机（控制台）（17）关水泵（18）关总电源注意事项

（1）一定要注意先开鼓风机，后开加热器。先关加热器，后关鼓风机。（2）当玻璃板厚度改变时，一
定要先调整上风刀的高低位置，不然会造成破坏事故。（3）在停止传送电机前，一定要把速度调节器降
至零位。（4）在控制台上设有急停按钮，遇有紧急情况时，可使用。（5）玻璃一定要放在进料段限位
范围内。

 铝门窗加工设备：1.切割锯：（1）铝门窗数控双头切割锯，（2）铝门窗精密切割锯，（3）铝门窗双
头下料锯。2.铝门窗单头组角机 3.端铣：（1）铝门窗断面铣床250， 铝门窗小端铣200 4.角码锯：（
1）铝门窗全自动角码锯， 铝门窗半自动角码锯。 5.压力机：（1）铝门窗压力机16 （2）铝门窗压
力机30。6.钻孔：铝门窗钻孔机

塑钢门窗设备：1.焊接机：（1）塑料门窗四位焊接机，（2）塑料门窗三位焊接机,（3）塑料门窗两位焊
接机。专门针对白塑。2.塑料门窗无缝焊接机：（1）塑料门窗无缝焊接机，（2）塑料门窗单面无缝焊
接机。 专门针对彩塑。3.塑料门窗双角锯 4.塑料门窗v型锯 5.塑料门窗压条切割锯 6.塑料门窗水槽
铣 7.塑料门窗角缝清理机



本产品的加工定制是是，品牌是佳美，型号是1600，功率是8（Kw），重量是500（kg），最小加工尺寸
是350x350mm，最大加工尺寸是1600x2400mm，加工厚度范围是3-12（mm），玻璃回转直径是0（mm）
，钻孔直径是0（mm），进料速度是0-5（m/min），外形尺寸是2500x2000x1100（mm），玻璃机械种类
是玻璃清洗机，生产线类型是浮法玻璃生产线，生产玻璃种类是建筑玻璃,航空玻璃,家电玻璃,家具玻璃,
钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,热熔玻璃,碎花玻璃,浮法玻璃,超白浮法玻璃,格法玻璃,压延玻璃,夹丝玻璃,超
薄玻璃,微晶玻璃,吸热玻璃,防火玻璃,防弹玻璃,石英玻璃,光学玻璃,艺术玻璃,特种玻璃,耐高温玻璃，规格
是BX1600，玻璃机械是玻璃清洗干燥机
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