
西班牙电位器 10MM电位器/PT10可调电位器/密封电位器

产品名称 西班牙电位器
10MM电位器/PT10可调电位器/密封电位器

公司名称 深圳市百斯特电子有限公司

价格 .55/个

规格参数 加工定制:是
品牌:精密龙
型号:RM0100-V1，RM100-H1

公司地址 深圳市福田区深南大道6029号车公庙世纪豪庭大
厦22楼

联系电话 0755-83761193 13927442104

产品详情

技术参数 ：

1.1线性规律(tape)   ：linear taper(b)

1.2 环境温度(operating temperature)：-21°c~ +70°c

1.3 负载功率(load power)：0.25 w1.4 杂音(cacophony)：47 mv max1.5绝缘阻抗特性(insulation
resistance)：>100mω at 100vdc1.6 耐电压特性(withstand voltage)：100 vdc1.7 残留阻抗(residual resistance)
：r1,2＜10ω; r2,3＜10ω1.8旋转角度(rotation angle)：265±5°1.9 旋转寿命(rotation
life)：10,000次(10,000cycles)

图纸：

我司大量供应此款密封式可调电位器，款式型号全系列,广泛用于小家电，电子控制器等电器产品。性能
稳定,价格优惠,全面执行rohs环保标准,欢迎来电咨询！0755-83761193  qq:2853078528 / 2853078529

本产品的加工定制是是，品牌是精密龙，型号是RM0100-V1，RM100-H1，种类是单圈，用途是普通，材
料是合成膜，性能是微调，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是500-1M，额定
功率是0.25（W），阻值允许偏差是±10%，±20%（%），滑动噪声是小于100（V）（V），分辨率是50
（%）（%），零位电阻是10（Ω），接触电阻是30（Ω）（Ω），绝缘电阻是100（MΩ）（MΩ），
符合度是99，允许偏差是±20，±10
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