
供应EH-150EHV PLC

产品名称 供应EH-150EHV PLC

公司名称 上海多立控制工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日立
型号:EH-150EHV

公司地址 上海市闵行区沪闵路1871号7号楼

联系电话 021-64512494 18964539802

产品详情

 

 

eh-150 ehv
 

 

1个双重化电源专用基板eh-bs8pd（8插槽）可安装2台双重化电源eh-psr（基本/扩展）
2台电源并列工作，即使有1台发生故障，用正常的电源也可以继续运行。

  特点 也可作为大容量电源使用

单独地安装到eh-bs3a,5a,8a时，可以作为5v输出,5.8a的大容量电源使用（因为没有24v输出，所以请另外准备）

强调可靠性的并列运行

为了排除发生故障时，在待机方式下切换电路的可靠性会降低，因此采用简单的并列运行方式。

可识别故障电源

故障时，由于电源正常显示(pow)熄灯，因此可识别故障电源。并且，装载了可以在控制柜外显示的电源正常触点(a触点：正
常时on)。 同时，eh-cpu516以上和ehv-

cpu，根据电源异常外部输入可知电源异常情况，因此可以通过显示器和上位ｐｃ进行监视·报告。

可以在eh-150运行中更换故障电源

可在eh-150连续运行时更换电源。但是，考虑到作业者的安全，在各电源的ac供电时设置独立的、可以切断的接触断路器。

  规格

用电源正常信号（继电器、虚拟插槽），可以从梯形图程序和显示器、上位pc进行电源异常监视。
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双重化电源模块(eh-psr)规格 

双重电源基板(eh-bs8r)规格

双重电源基板尺寸

cpu可和基板组合使用

将eh-psr作为单独大容量使用时
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