
德国BYK 4446微型 三角度泽仪

产品名称 德国BYK 4446微型 三角度泽仪

公司名称 青岛东方嘉旭机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:德国BYK
型号:BYK-4446

公司地址 中国 山东 青岛 黄岛区 昆仑山路9号

联系电话 86 0532 86941470 13806443680

产品详情

一般性技术指标

温度范围       

操作：+15℃至+40℃ 

储存：-10℃至+60℃

测量单元

内存：999个含有日期和时间的测量数据，多达50个内在区域。

差值测量 ：可存50个参考标准

接口：usb

评估软件：easy-link,(随机配有)

电源：1节碱性电池（aa/lr6）或 镍锰可充电电池

        电池：1.5vdc,最大0.1a

         可充电电池：1.2vdc，最大0.1a

外接电源：usb,5vdc,最大0.1a

尺寸（宽*长*155*73mm）



光泽测量

测量角度 20° 60° 85°
测量区域 10×10 9×15 5×38
测量范围 0-2000gu 0-1000gu 0-160gu

 

 

精度

范围 重复性 重现性
0-100gu 0.2gu 0.5gu
100-2000gu 0.2% 0.5%

本产品的加工定制是是，品牌是德国BYK，型号是BYK-4446，光源是无，波长范围是0（nm），焦距是0
（mm），外形尺寸是48*155*73（mm），重量是350（g），适用范围是光泽度测量，规格是（宽*长*高
）48*155*73mm，电池是1.5VDC,最大0.1A，电源是1节碱性电池（AA/LR6）或镍锰可充电电池，测量角
度是20°，60°，85°
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