
正弦波/三角波/方波/斜波/正负向脉冲

产品名称 正弦波/三角波/方波/斜波/正负向脉冲

公司名称 深圳市宝安区新安将驰电子仪器仪表经营部

价格 490.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:函数信号发生器
品牌:LONGWEI

公司地址 中国 广东 深圳市 广东省深圳市宝安区宝安40区
翻身路宝安电子城1楼1013~1014号

联系电话 86 0755 29985100/27896100 13713792015

产品详情

一．主要特点：

1、产生的频率0.1hz～2mhz（lw-1641）, 5mhz（lw-1642）, 10mhz（lw-1643）,15mhz（lw-1645）。

2、输出波形：正弦波、三角波、方波、斜波、正向或负向脉冲波、锯齿波等

3、ttl/cmos可以output作同步输出

4、失真10hz～100khz，小于1%

5、频率响应0.1hz～100khz，不大于±0.5db.

6、计频1hz～30mhz

二．主要参数：

1.频率范围：0.1hz～2mhz（lw-1641）

0.1hz～5mhz（lw-1642）

0.1hz～10mhz（lw-1643）

0.1hz～15mhz（lw-1645）

2.输出阻抗：50ω±10%



3.振幅：不小于20vp-p（空载）

4.直流电压：0～±10v连续可调

5.对称范围：90：10—10：90

6.方波前沿：<100ns/<50ns/<35ns/<35ns

7.正弦波特性:失真度小于1%（10hz～100khz）

8.频响:0.1hz～100khz不大于±0.5db

   100khz～5mhz(lw-1642)不大于±1db

   100khz～2mhz(lw-1641)不大于±1db/ttl/cmos输出

9.电平:ttl脉冲低电平不大于0.4v，

   高电平不小于3.5v，

   cmos脉冲波低电平不大于0.5v，

   高电平5v～14v连续可调。

10上升的时间:<100ns/vcr输入

11.输入电压:-5v～0v±10

12.最大压控比:1000：1

13.输出信号:dc-1khz

14.频率计测试范围:1hz～1khz≥10vp-p

15.输入阻抗:不小于1mω/20f

16.灵敏度:100mvrms

17.最大输入:150v（ac+dc）

18.输入衰竭:20db

19.精度:小于0.003%±1字

20.电源:ac220v/110v±10%  50hz/60hz

21.尺寸:270mm×225mm×90mm

22.重量:2.5kg

本产品的加工定制是是，类型是函数信号发生器，品牌是LONGWEI，型号是LW1641/1642/1643/1645，频



率是0.1~2MHz/5MHz/10MHz/15MHz（MHz），电平是0.4V~14V（V），外形尺寸是270mm×225mm×9
0mm（mm），重量是2.5（kg），LW1642/5MHz是580.00，LW1645/15MHz是720.00，LW1643/10MHz是65
0.00
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