
三相有功电度数显表 MT-B140S90-3WH

产品名称 三相有功电度数显表 MT-B140S90-3WH

公司名称 陕西明图电气有限公司

价格 500.00/个

规格参数 建议零售价:¥1500.00
加工定制:是
类型:有功电度数显电测表

公司地址 西安市雁塔区南二环西段106号第1幢2单元22706
室

联系电话 13991479088 13319235282

产品详情

                         三相有功电度表 mt-b140s90-3wh

 1、产品概述：

    mt-b140s系列三相智能电测表是一种可设置ct和pt变比，具有模拟量变送输出、继电器输出等功
能，配备rs485通讯接口的智能系列仪表。可用于测量三相回路中的有功电度参数值。该系列产品以安装
简便，操作简洁、准确度高特点，主要替代了目前用于400v低压柜中的指针式仪表、电量变送器等测量
、显示、变送装置。

2、产品特点：

   测量:三相有功电度表。   显示：三排led数码管显示。   通讯：rs485通讯，modbus-
rtu协议。   输入: 3路开关量输入。   输出: 2路开关量输出、1路模拟量输出。 
扩展：可直接从电流、电压互感器输入信号，现场可编程设置输入参数变比。 
功能：四位显示、量程显示任意设定。 
用途：进线、母线以及重要配出回路，适用gcs、gck、mns、ggd等柜型。3、产品类型：

   三相有功电度表 4、技术参数：

测量            参数         精度             位数             范围

             有功电度       1.0%              4       0-99999999.9/kwh

               

输入           额定值       电压：100v/400v；电流：5a，允许20%的超限（1a可选）         



过   载       电压：2倍额定值（连续）                               
电流：2倍额定值（连续），20倍额定值/1秒                   负  荷    
电压：<0.4va；电流<0.1va                 开关量输入  数量：4路

输出         开关量输出：

                数    量        2路                输出类型        机械触点 
输出容量        5a/250v ac或30v dc

                模拟量输出：

                数    量        4路

                分 辨 率        12bit                范    围        4～20ma
dc                负载能力        4～20ma   最大负载电阻：500ω

通讯         类   型       rs485               波特率       1200-19200bps         
协   议       modbus-rtu               功   能       读出、写入设置参数           
读出实际测量值                               执行操作命令环境          运行温度  
-25℃～+55℃                存储温度       -40℃～+85℃                相对湿度  
5%～95%rh (不结露)电源         85～265v ac，50/60hz;（100～280v dc）        整机功耗：
≤5w5、开孔尺寸：90*90

本产品的建议零售价是¥1500.00，加工定制是是，类型是有功电度数显电测表，品牌是陕西明图电气，
型号是MT-B140S90-3WH，基本电流是5（A），准确度等级是0.2级，参比电压是100（V），显示方式是
数码管显示，频率是45-65（Hz），最大电流是6（A），安装方式是面板安装，外形尺寸是96*96*90，开
孔尺寸是90*90
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