
博奇陶瓷修补胶

产品名称 博奇陶瓷修补胶

公司名称 巩义市博奇纳米修补制品科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:博奇
型号:AB
粘合材料:金属，陶瓷，搪瓷，胶木

公司地址 河南巩义涉村东涉

联系电话 13903857160

产品详情

      博奇陶瓷修补胶可以解决化工行业反应釜经常因腐蚀需要修补的问题，效果良好。操作简便
，粘结牢固，强度大，各方面性能均超过同类其它产品。寿命是同类产品的几十倍。

   博奇陶瓷修补胶可以解决化工，制药行业使用的再沸器，冷静却器的完美修补，由于某种原
因这些设备庞大，无法放入炉膛烘烤，况且由于金属的耐温性能有限，无法进行高温烘烤。用博奇纳米
修补剂彻底解决了密封连接问题。

博奇陶瓷修补胶为搪瓷设备行业解决了用传统胶无法彻底解决的密封 ，堵漏等问题，使用寿命长
为其公认的特点。效果良好，且操作简便，粘结牢固，强度大，各方面性能大幅度超过同类进口修补胶
，寿命是同类产品的几十倍。

    博奇陶瓷修补胶，可在300度以下有盐酸，硫酸的再沸器，冷却器中长期使用。换热设备的
载物为空气，水，盐酸，硫酸，甲醇等液体或气体，不需要高温烘干，24小时即达到最大强度 。

博奇陶瓷修补胶还可用于防爆车间的密封与急救补漏应用。

     博奇陶瓷修补胶用途较为广泛，反应釜的修补，金属，玻璃，塑料，多种材质，与不同
材质的粘结和修补。

博奇陶瓷修补胶，在强腐蚀严重的工况下，在密封容器的表面做釉层处理，免烘，免烤，24小时达到最
大强度。

     博奇陶瓷修补胶为双组份耐腐蚀，高强度修补胶，具有携带与施工方便，简单快捷，成
本低，常温固化，粘接牢固，耐温200度以下，试样抗剪强度达150kg／c㎡以上。



  博奇陶瓷修补胶 本产品为a.b双组份强力修补胶，具有携带方便，操作简单，常温固化，粘结牢固
，储存期长，使用寿命长，是同类产品寿命的无数倍，耐高温，耐冲击，耐碱，耐硫酸等多种混合液体
，气体的严重腐蚀，在该环境中长期使用。 

    适应范围：搪瓷容器，反应釜的大小面积修补堵漏不同材料的本身与相互的粘结均可在高温
蒸汽环境中长期使用。

操作办法：表面清除干净，并干燥加热处理。根据需量从a.b两组份中，以1:1体积在平整光滑的金属板上
，搅拌混合直接使用。冬季或气温较低，不易 搅拌混合时，将修补胶放入热水中加温，搅拌时用电吹风
或灯管加热，便于操作。常温24小时即可达到最大强度。 

服务项目

1.本公司承接对大型反应釜、防腐储存罐（设备）现场做喷涂瓷化处理。

大型、特大型反应釜、储存罐在搪瓷设备厂是很难完成，本公司可以承接喷涂反应釜与储存罐表面的瓷
化，达到搪瓷设备的效果。

2.本公司产品可以对金属管道、接头、弯头内部防腐处理。

如有些防腐管道用一般碳钢即可，只用我们的防腐材料在内部做防腐处理，均可以低廉的成本达到最好
的效果。

3.本公司可以承接对反应釜内部设备防腐零件的设计制作。

有些在反应釜、反应炉、反应罐的内部还需要安装其它再反应设备，如果使用不锈钢材料有些不适应，
或者因温度高不能使用的，本公司还可以根据用户需求设计低温300℃以下，高温1300℃以下的的特殊管
道、连接弯头及其特殊、特种完整设备。
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