
低耗变压器SBK/SG-100KVA380V转200V-208V-220V

产品名称 低耗变压器SBK/SG-100KVA380V转200V-208V-22
0V

公司名称 上海梅赛电器有限公司

价格 17600.00/个

规格参数 电压比:690.、380/220、200
电源相数:三相
额定功率:0.1KVA~2000KVA

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K30幢

联系电话 13916368301

产品详情

 

     上海梅赛电器有限公司（产品展示）

公司主营：各种型号变压器、稳压器、调压器、电抗器、逆变器等设备

销售热线：021-57733565

sbk、sg三相干式（隔离）变压器【防屏蔽，抗干扰】

 产品参数：

型号：ms-sg、sbk

品名：三相隔离变压器

额定容量：100va~2000kva

 



输入电压：630v、690v、480v、44
0v、380v、208v

输出电压：220v、200v、380v、36
0v、480v

频率：50~60hz

品牌：上海梅赛

 选型注意事项：

1：弄清所用设备的容量大小，如
有电机设备需放大2~3倍的容量，
以免机器设备启动电流过大烧坏
设备

2：弄清设备所用电压（包括：输
入电压和输出电压）如：380、22
0【可根据具体要求定做特殊电压
】

3：变压器分带外机箱和不带外机
箱的。【根据客户实际要求】

 

三相干式变压器 实图展示：

 

 

sg、sbk系列自耦、隔离变压器室我公司多年来采用优质材料和先进工艺技术而生产。内部铁芯使用新日
本制铁株式会社z11厚0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包装，具有损耗低、效率高的特点。产品符合vde055



0，iec439，jb5555，gb5226等国际、国家标准；主要用于交流50hz/60hz，电压不超过500v的各种供电场所
。产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线租容量的分配、均可根据用户要求进行精心设计与制
造。产品性能◆绝缘等级：f级、h级◆效率：≥98%◆绝缘电阻：≥50mω◆冷却方式：干式自冷/风冷◆
相对温度：＜90%◆相数：3φ3w，3φ4w◆一次电压：480v 440v 380v 220v◆二次电压：480v 440v 380v
220v 200v 190v 173v 110v◆注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、、灰尘、污垢
及其他爆炸和腐蚀性介质。

 

型号及规格
型号 额定容量kva 输入电压（v） 输出电压（v） 输出电流（200

v/220v）(a)
外形尺寸高×

宽×深（mm）
净重（kg）

sg-3kva 3 480v

或

380v

或

220v

或

190v

（特

殊

电

压

可

定

制）

480v

或

380v

或

220v

或

190v

（特

殊

电

压

可

定

制）

9/8 400×280×400 35
sg-5kva 5 14/13 400×280×400 40
sg-7kva 7 20/16 400×280×400 50

sg-10kva 10 28/26 400×280×400 63
sg-15kva 15 43/39 400×280×400 75
sg-20kva 20 58/52 550×320×480 81
sg-30kva 30 87/79 550×320×480 92
sg-40kva 40 115/105 550×320×480 151
sg-60kva 60 172/158 650×380×610 168
sg-80kva 80 231/210 650×380×610 180

sg-100kva 100 289/263 600×800×810 211
sg-150kva 150 433/395 600×800×810 319
sg-200kva 200 577/526 650×950×810 350
sg-250kva 250 720/655 650×950×900 458
sg-300kva 300 866/789 650×950×900 500

sg-400kva 400 1154/1040 700×950×900 565

 

 

上海梅赛电器有限公司成立于2001年，座落于中国大都市——上海，优良的环境为企业提供了丰厚的物
质资源和人才资源，从而提高了企业创新能力和产品的市场竞争力。企业拥有一支素质高，专业理论坚
实，实际经验丰富的员工队伍，经营管理和工程技术人员全部具备大专以上学历或中级以上职称，生产
人员中，具有相关专业中专、中技学历和五年以上本行业工龄的员工占75%以上。主要产品：稳压器、



变压器、调压器及成套设备。sbw大功率稳压电源、数控无触点稳压电源、单、三相变压器系列、单、三
相调压器系列，sbk、bk、sg、jmb、dg、jbk、qzb、tdgc2、tsgc2、tdja、tsja及专业订做非标、正标电源系
列产品。已广泛应用于机床、电器、机电、数控设备、电源设备、进/出口设备、冶金、化工、环保、市
政、医疗、通讯、实验等多种设备、设施和行业。本企为台湾、香港、澳门、加拿大、澳大利亚等外资
企业和其他客户提供的变压器，使用安全、运行稳定。公司严格按照iso9001：2000国际质量体系认证执
行。公司本着“质量为本、顾客第一”的经营理念，“开拓创新、务实进取”的企业精神，不断满足客
户的需求。面对新经济的挑战，公司全体员工正满怀信心，积极开拓，全面推进以战略人力资源管理为
重点，从传统产业逐步向高新技术产业转移，从以国内市场为主逐步向国内与国际市场并重转移的战略
指导思想，为实现公司的集团化、实体化、规范化的目标而不懈努力！超卓的品质和完善的售后服务是
我们一贯的追求。本公司将一如既往以其优越的性能、一流的服务，不断奉献于每一位客户，为您更好
的服务是我们最终的目标。

 

三相隔离变压器  sg-150kva   380转208v

dg-10kva  单相隔离变压器   220v转220v

进口配套设备专用三相隔离变压器sg-5kva  380v转200v

 欢迎来电详谈

1、价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商
议。2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司
收到后会主动与您联系， 为您提供报价以及商谈具体事宜。

注：我公司可根据客户的具体需求进行设计阿里旺旺：meisaidq

qq:754401293

联系电话；021- 57733565 公司网址：www.meisaidq.com24小时服务热线： 400 820 8256

本产品的电压比是690.、380/220、200，电源相数是三相，额定功率是0.1KVA~2000KVA，防潮方式是开
放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是梅赛电器，绕组形式是三绕组
，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率(η)是85%，型号是SBK、SG、OSG、QZB
，加工定制是是，应用范围是工矿建筑设备电控设备进口设备机床电机
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