
干湿两用QM—φ480×600筒形球磨机/

产品名称 干湿两用QM—φ480×600筒形球磨机/

公司名称 沈阳天之和矿冶设备有限公司

价格 25000.00/个

规格参数 品牌:天之和
排矿方式:周边排料
型号:MJQL-ф230×250

公司地址 沈阳市铁西区北一中路1-6号1818

联系电话  13840068288

产品详情

???? style="line-height: 150%; margin-top: 0pt; text-indent: 28pt; margin-bottom: 0pt">qm—φ480×600筒形球磨
机系全封闭干、湿两用间断磨矿设备，每次磨矿量15-30公斤。可供建材（特别是水泥、陶瓷、耐火材料
工业）、冶金、煤炭、化工等半工业实验室或其他工业磨细物料之用。在矿石可选性研究工作，本机除
作球磨机之外，还可根据选矿方法对磨细产物粒度组成的要求，磨矿介质可选用钢棒，作为棒磨机使用
。由于本机处理量较大，在矿石可选性研究中，是介入连续磨矿和间断磨矿之间较好的一种过渡性磨矿
设备，也是地质实验室工作中，进行人工重砂分离矿物前较合适的磨矿设备。

序号 名称 数值 单位

1 筒体(φ×l) φ480×600 mm

2 筒体容积 100 l

3 筒体转速 46 r/min

4 给料粒度 2–15 mm

5 每次给料量 15–30 kg

6 时间控制范围 0.1s–99h sm h

7 电动机型号及功率 y100l–4 2.2 kw

8 磨矿 直径 40 30 25 15 总计 mm
装球 重量 69 35 25 9 138 kg

规格 数量 270 320 380 720 1690 个

比率 50 25 17.8 7.2 100 %

9 外形尺寸 1730×785×1500 mm

10 参考重量 630 kg



本产品的品牌是天之和，排矿方式是周边排料，型号是MJQL-ф230×250，适用物料是矿石，应用领域
是实验室球磨机，简体转速是46（r/min），结构形式是卧式，球磨机长度是短磨机，磨矿方式是干湿两
用
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