
万向转环|渔具万向转环 按客户需求

产品名称 万向转环|渔具万向转环 按客户需求

公司名称 深圳市蓝侨盈科技有限公司

价格 1.30/个

规格参数 加工定制:是
型号:按客户需求
规格尺寸:多种（mm）

公司地址 中国广东深圳市龙岗区龙岗街道龙东工业区

联系电话 86 755 88847197 18926495896

产品详情

 

1.管和轴芯都是采用不锈钢材料制作，不锈钢生产工艺更难，速度更慢，但特点是耐磨，美观，而且更
旋转加顺，市场很多是铜的为主，不易磨，而且超硬调的杆有时候会抽弯轴芯，久了会氧化变黑！

2.轴芯是细密牙纹状，装上绳子拉力更强，市场多为四个粗槽和二个台阶，尾部采用精密加工，光滑平
整，市场多为批量加工，尾部有毛刺，有锯齿状口。

3.不锈钢轴芯内部为两个槽，市场上多为两个槽，如果压浅了，就会拉脱，两个槽的，拉爆杆也不会啦
！

4.管尾部光滑，不刺手，而且普通尾部会刺手！

 

5.有一部分型号可以选择为带柱子的转环，带柱子转环性能特点是，可以把胶水把尾部转环管内注胶水
，再插进杆尖就行也，怎么也不会粘到转轴，因为尾部是密封 的，解决了有一些客户上胶水的难题！

6.采用超高密度绳子拉力超强，小号0.8到1.1保守估计可以达到5公斤以上，大号1.2到1.7保守估计可以达
到10公斤以上拉力.

.外面一层厚胶采用采用市场最难撑握的技术灌封胶制作，有效的提升了拉力，市场一般都是uv胶，uv胶
的特点软胶，不耐磨，灌封胶超硬，耐磨。

8.款数齐全，0.8，1.9，1.0，1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，1.6，1.7款式都有

可灵活的360°万向转动，使钓线随时处于自然状态，更不易打结和缠在一起 ；有效防止竿梢主线的缠



绕，避免垂钓过程中不必要的麻烦，为您的垂钓争取宝贵的时间。制作精密，内部空隙更小，抖动时噪
音更小（普通转环内部空隙大，抖动时噪音很大）。

sd

本产品的加工定制是是，型号是按客户需求，规格尺寸是多种（mm），材质是铜，不锈钢，特性是旋转
，防止缠线，用途是钓鱼，品牌是LQY，属性是属性值
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