
绿色终止胶带耐高温，不残胶电池胶带

产品名称 绿色终止胶带耐高温，不残胶电池胶带

公司名称 苏州权富莱电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 苏州昆山市黑龙江南路147号-13

联系电话 0512-36618565 18068088565

产品详情

绿色终止胶带耐高温，不残胶电池胶带 产品名称：终止胶带     产品类型：锂电极耳专用胶带
特 性：绝缘、抗化学溶剂、耐电解液、高粘着力、服帖性好、不残胶。     应 用：广泛锂离子电池
极耳包扎、用于锂离子电芯终止及其它部位的绝缘固定，适用于圆柱形、方形等各种锂离子电芯极耳的
绝缘保护和固定。 应用领域 用于led显示器氧树脂灌封。终止胶带用于锂电池耳保护。 产品特性 本产品
由聚酯薄膜涂布特殊耐高温胶水而成，具有耐温性，高粘着力，柔软服帖等性能。终止胶带具有耐强碱
性，高粘着力，柔软好。 技术参数 slf3595 slf3595l slf2560 颜色 白色 绿色 绿色/蓝色/黄色 基材 聚酯薄膜
聚酯薄膜 聚酯薄膜 胶层 特殊高温胶水 特殊高温胶水 亚克力胶 基材厚度(mm) 0.035 0.035 0.025
总厚度(mm) 0.095 0.095 0.06 粘着力(n/25mm) 8 8 8 张力强度(n/25mm) 135 135 115 胶带特性状态 雾面 雾面
耐酸碱 耐温性(℃) 180 180 120 储藏条件 20℃65%r.h 20℃65%r.h 20℃65%r.h rohs认证 通过认证 尺寸 
长度(m) 33 宽度(mm) 5～500依客户指定 可替代寺岗466  
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