
电动吊篮提升机不绞绳的提升机

产品名称 电动吊篮提升机不绞绳的提升机

公司名称 宁津县瑞达机械有限公司

价格 1300.00/台

规格参数 品牌:瑞达吊篮
型号:ZLP
动率:2.2

公司地址 宁津县城北环路东首刘振雷工业园

联系电话 0534-5234222 13047462868

产品详情

提升机

 *提升机是悬吊平台的动力部件，采用电动爬升式结构。由电磁制动三相异步电机驱动，经涡轮蜗杆和
一对齿轮减速后带动钢丝绳输送机构使提升机沿着工作钢丝绳上下运动，从而带动悬吊平台上升或者下
降。

 *永不绞绳提升机利用先进的技术及工艺保证了提升机的稳定、可靠。zlp800吊篮用提升机的型号为ltd8
0，提升机由电磁制动电机、离心限速位置、两级减速系统以及卷绳机构等组成，提升机的第二级减速为
外齿轮传动，其结构采用“s”形式的卷绳，提升机具有自动进绳功能，操作者只需将工作钢绳插人提升
机的进绳口。

提升机电机的电磁制动装置可在电力故障或供电中断的情况下自动接合，产生制动力矩，能停止并承托
悬吊平台。在电力故障或断电情况下，将手动滑降装置的拨杆(置于提升机手柄内)旋(插)入电磁制动器(
电机风罩内)拨杆，打开制动器，可使悬吊平台匀速下滑。

提升机采用齿轮油润滑，推荐使用80w/90普通车辆齿轮油，ltd80提升机的油量为1.2升，ltd80a、ltd63和ltd
50提升机的油量为2升。在南方地区夏季使用时，应使用n460号中负荷工业齿轮油。应根据使用情况，6
～1 2月更换一次润滑油。
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