
NYP220高粘度转子泵 

产品名称 NYP220高粘度转子泵

公司名称 泊头市巨兴工业泵厂

价格 面议

规格参数 类型:转子泵
品牌:巨兴
型号:NYP220

公司地址 河北省沧州泊头市红旗南路

联系电话 86-03178225195 13303171948

产品详情

                                                      

                            感谢您选择巨兴工业泵                            

                   杜绝劣质铝线电机，100%铜线电机

                    转子经过辉光离子淡化，硬度极强                     
转子泵质保一年，终身跟踪维护                          可开17%增值税发票

 nyp系列转子泵型号含义：                                                      

nyp系列转子泵概述：                                                          

nyp型内环式高粘度转子泵是一种容积式内转子泵。这种类型的泵自吸性能强、适用于输送不含固体颗粒
和纤维的粘稠液体，甚至是并固体状的液体，最高输送粘度达到300000厘泊，介质温度不超过200℃。具
有体积小、重量轻、脉动小、噪音低、运转平稳、寿命长等优点。

 该型泵可广泛用于石油、化工、颜料、食品、肥皂、洗涤剂及制药等行业。

nyp系列转子泵结构特性 ：                                                        

nyp型内环式高粘度泵采用内、外部两种润滑方式。轴承部分和泵腔工作部分由密封部分隔开，轴承部分
可通过油杯从外部定期加油润滑。



泵体内设有加热或冷却夹套，可通过外部装置实现加温或降温过程。

该型泵可配安全阀，当泵或管路系统超压时，安全阀打开，形成内部回流，保证系统安全。

泵由泵体、泵盖、安全阀部分、主动轴、内、外转子、托架、轴承等部件组成。

泵装置由泵、电机和底座组成。泵和电机固定安装在底座上，传动方式有皮带传动和联轴器直连两种形
式。

nyp系列转子泵技术参数：                                                        

nyp系列转子泵工作原理：                                                        
nyp系列转子泵安装尺寸：                                                        
1.与电机直联（如下图）

2.配减速机（如下图）

3.采用皮带轮联接转动（如下图）

nyp系列转子泵使用时注意事项：                                                  

1.进出口管路的管径必须和泵一致。

2.设计管路时应尽量减少弯头，且弯头角度不宜过小。进口管线不宜过长，以免影响自吸。

3.起动前每个注油杯应加润滑油，且保证每天加油一次。

4.泵在工作前应该点动起动电机，观察转向是否和规定转向一致。

5.开机后观察运转是否正常，如有不正常噪音，特殊振动或温度过高等情况，应停机检查。

6.注意皮带松紧是否恰当，每半年调整一次。

nyp系列转子泵常见故障及排除方法：                                                

现象 产生原因 处理方法
开机后无流量或流量小 1.超过泵允许吸上高度

2.进口管线过长、弯头多

3.进口管道漏气

4.电机转向不对

1.降低泵位

2.缩短管线，减少弯头

3.重新密封漏气部位

4.改变转向
泵突然停转 1.泵腔进入异物，转子卡死

2.其他机械故障

1.取出异物

2.检查排除



密封漏油 密封损坏 更换密封
以上方法仅适用于巨兴产高粘度
转子泵

以上方法仅适用于巨兴产高粘度
转子泵

以上方法仅适用于巨兴产高粘度
转子泵

具体事项请咨询巨兴工业泵确认，我们期待您的来电。                                  

本产品的类型是转子泵，品牌是巨兴，型号是NYP220，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是卫生，用
途是化工泵，输送介质是高粘度介质，泵轴位置是卧式，叶轮数目是无叶轮，流量是36（m3/h），扬程
是100（m），转速是100-500（rpm），吸入口径是125（mm），排出口径是125（mm），效率是51，输
出流量是36，重量是350（kg），电压是380（V），功率是30（kw），规格是泵头（铸铁泵头）
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