
 高质量液位变送器 旺田

产品名称  高质量液位变送器 旺田

公司名称 兴化市旺田电热电器厂

价格 860.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:旺田
型号:yb

公司地址 兴化市张郭镇五星村

联系电话  15002288248

产品详情

      液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展，根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成
线性关系的原理，实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。

      投入式液位变送器采用高性能的扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件，经过高可靠性的放大
处理电路及精密温度补偿，将被测介质的表压或绝压转换为标准的电压或电流信号。本产品体积小巧，
使用安装方便，直接投入水中到液面的液位高度

 

特点：     采用先进电路处理技术，性能稳定、高灵敏度；多种量程，最大可测200m(水柱压力)
；采用316l不锈钢隔离膜片，适用于多种测量介质；配置灵活，根据需要可选择不同配置；一体式、分
体式可选；反极性和过电压保护；抗冲击、防雷击设计；激光调阻温度补偿，零点、量程可现场调节；
范围宽抗腐蚀，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定。

应用：      工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理、石油、化工、电厂、水文监测、水
库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。

 

安装使用：    在敞口的容器中测量静态液位时，把液位变送器直接投入到容器底部，在容器开口处
用尼龙带或三脚可调安装架等将电缆线（接线盒）固定即可。在流动的液体中测量液位时，因介质波动
较大，可以在液体中插入一根φ45mm的钢管，同时在水流方向的反面不同高度的管壁上打若干小孔，使
液体流入管内。另一种方法是在液体底部加装阻尼装置，以过滤泥沙和消除动态压力和波浪对测量的影
响。



        兴化市旺田电热电器厂是电热管、补偿导线高温线、电热带加热器等产品专业生产加工的
公司，拥有完整、科学的质量管理体系。兴化市旺田电热电器厂本着以客户为中心的服务理念，用对客
户的诚信、专业团队的实力和产品的高质量获得业界的广泛认可。兴化市旺田电热电器厂秉承“您给我
一分信任，我还您十分满意”的宗旨，生产加工每一件产品，热忱服务每一位顾客。欢迎各界朋友莅临
参观、指导和业务洽谈。

      xinghua wang  tian electric heating is electric heating tube, high temperature compensation conductor line,
electric heating heater products such as professional production processing company, with complete and scientific
quality management system. xinghua wang  tian electric equipment factory in line with customer-focused service
concept, with the faith, the strength of the professional team to customers high quality products and the industry wide
recognition. xinghua wang zhen tian electric equipment factory adhering to the "trust you give me a minute, i also is
very satisfied with you" the objective, each product in production and processing, sincerely service every customer.
welcome friends from all walks of life come to visit, guidance and business negotiation.

本产品的加工定制是是，品牌是旺田，型号是yb，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-200米
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