
提供CB耐腐蚀齿轮泵|齿轮式不锈钢耐腐蚀泵|糖浆泵

产品名称 提供CB耐腐蚀齿轮泵|齿轮式不锈钢耐腐蚀泵|糖
浆泵

公司名称 广州市羊城水泵实业有限公司

价格 3990.00/个

规格参数 品牌:羊城水泵
型号:CB-85/5
材质:不锈钢

公司地址 东莞市万江区莞穗大道136号

联系电话 0769-26384643 13829162510

产品详情

一、产品名称：cb不锈钢齿轮泵二、适用范围：cb不锈钢齿轮泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中
输送润滑油，适用于输送粘度为5×10-6～1.5×10-3m2/s (5-1500cst)的粘度的介质或膏体，温度在120℃以
下的具有润滑性的油料或者膏体。不锈钢齿轮泵，可输送无润滑性的油料、饮料、低腐蚀性的液体。本
系列泵除配置普通电机外，还可根据用户需要配置同规格的防爆电机。材质：304.316.316l不锈钢---------
-----------------------------------------------------------------------售后服务为确保用户放心，正常使用本公
司产品，特制定以下细则做为本公司的售后服务承诺：一、本公司所生产的产品均达到严格的企业标准
和国家机械部标准。二、本公司接到定单通知后，严格按照合同条款的有关规定进行发货，保证产品完
好无损，按要求的时间，地点送到。三、在保修期内，产品确因质量问题而引起损坏或不正常工作，本
公司负责免费修理或调换，并提供有关的保养维修知识；如因用户使用不当或在保修期外，而引起坏损
或不正常工作，本公司对产品提供终身维修服务。四、用户在使用本公司产品的过程当中所出现的问题
或信息，请及时反馈本公司，以便本公司及时予以处理改进和提高。本公司提供优质的售后服务，客户
所提问题必须在12小时内给予答复或解决。五、本公司所有产品在收到货起算免费保修一年，易损件（
叶轮，机械密密封，六角胶，o型圈）除外。六、质量保修：凡购我公司所有产品，在我公司产品规定条
件和环境中正确方法使用下，我公司免费保修一年（易损件、人为损坏、缺相等不属于免费保修范围）
。七、货物配送：广东省珠三角区域内用户可免运费，订购量大可由我公司负责送货上门；珠三角区域
以外地区，需要快递送货上门的运费由用户自担，客户要求必需送货上门所产生的费用由我公司酌情加
收。（与我公司长期合作的物流公司：德邦物流、香港快捷速递、广源物流、孟源物流、城市之星、安
捷物流、顺风速运、港中能达等。）八、结算方式：电汇、现金（广东省珠三角区域内用户可实行快递
或货运代收款方式交货结算）。九、开票问题：我公司可开普通税和增值税 （普通税税率：8%、增值税
税率：17%）。十、包装：在不损坏产品为前提条件下，我公司自行包装，包装材料不限定。（省外以
及出口用木箱或特殊包装）十一、货期：从用户下订金次日算起到收货地点（站点）止。十二、退换货
问题：从发货之日起算7天内可退换货。---------------------------------------------------------------------------
-----友情提醒—水泵选型应考虑以下几点：1、介质腐蚀性：含腐蚀性的液体/介质根据腐蚀性的强度选
择不锈钢的材质，腐蚀性越高所需不锈钢材质要求就越高。我司目前耐腐蚀材料有304l、316、316l。其
中316l耐腐蚀最强。但腐蚀性高于一定浓度时需选择氟塑料泵。2、介质挥发性/介质的易燃性：如若液体
/介质含有一定的挥发性或易燃性，电机需要配备防爆装置。3、流量和扬程：流量是选泵的重要性能数



据之一，它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选择泵时，以最大流量为依据，兼顾正常流
量，在没有最大流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。扬程指从水面到通过水泵接水管后提
升的最大高度。选用水泵时，不可忽略，否则，将会抽不上水来。4、选泵时，除以下情况外，应尽可能
选用离心泵：a.有计量要求时，宜选用计量泵；b.扬程要求很高，流量很小且无合适小流量高扬程离心泵
可选用时，可选用往复泵；c.扬程很低，流量很大时，可选用轴流泵和混流泵；d.介质粘度较大（大于65
0~1000mm2/s）时，可考虑选用转子泵或往复泵（齿轮泵、螺杆泵）；e.介质含气量75%，流量较小且粘
度小于37.4mm2/s时，可选用旋涡泵；f.对启动频繁或灌泵不便的场合，应选用具有自吸性能的泵，如自
吸式离心泵、自吸式旋涡泵，自吸式排污泵。--------------------------------------------------------------------
------------电话（tel）：0769-26384643 13809627263传真（fax）：0769-22176753q q：335483315（加qq时请
说明来意，否则会不小心拒绝您）e-mail:cn556100@163.com-----------------------------------------------------
---------------------------广州市羊城水泵实业有限公司公司开户银行：广州市广州银行新港中支行名称：
广州市羊城水泵实业有限公司（开票）账号：800080286409010行号：313581002915

本产品的品牌是羊城水泵，型号是CB-85/5，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是杂质泵，泵轴位置
是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是齿轮泵，性能是耐
腐蚀，扬程是50（m），转速是940（r/m），功率是2.2（kw），流量是85l/min（m3/h）
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