
岁末大促销.铜鼻子.铜接线端子.铜线耳DT-35

产品名称 岁末大促销.铜鼻子.铜接线端子.铜线耳DT-35

公司名称 西安西卡姆电力设备有限公司

价格 52.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:西卡姆
型号:DT-35

公司地址 995418248@qq.com

联系电话 999543136 15353732335

产品详情

     铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻，接线端子等，各地方和各行业叫法不一。是用于电线
电缆连接到电器设备上的连接件， 顶端这边为固定上螺丝边，末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10
平方的才使用铜鼻子，小于10平方的电线不使用铜鼻子，改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、
管压式和堵油式之分。

    主要适用范围：家用电器,电气业，机械设备厂，船厂，配电柜配电箱等。产品外观规格良好，导
电性能好，安全。

型号1：dt,是由t2铜棒做成， 产品外貌为锅铲圆头，可用于密封堵油，顶端这边为固定上螺丝用，末端插
进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。

型号2：dtg,是由t2铜管冲压而成，重量略轻于dt,在不需要密封堵油的连接时可代替dt。做工比dt简单快速
，价格也相对便宜。 
表面处理:

常用的有两种，1.酸洗，酸洗过的颜色和红铜的本色基本相同，能起到美观抗氧化更利于导电。

2，镀锡，镀锡后的铜鼻子表面为银白色，能更好的防氧化和导电，并可防止铜在导电过成中产生的有害
气体扩散。

安装注意事项：1、螺钉一定要拧紧。2、电缆和铜鼻子一定要插到位并用钳子压紧。

 

本产品的加工定制是是，品牌是西卡姆，型号是dt-35，应用范围是电缆，种类是ffc/fpc，接口类型是din(



大/中/小)，支持卡数是单卡，读卡类型是cf，形状是管型，制作工艺是冷压，特性是阻火/阻燃，工作频
率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是pvc，芯数是1，针数是10，线长是10（mm）
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