
防静电表面电阻测试仪，防静电产品，可定制SL-030A

产品名称 防静电表面电阻测试仪，防静电产品，可定制SL
-030A

公司名称 东莞市容鑫防静电技术有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 建议零售价:¥1700.00
加工定制:是
类型:表面电阻测试仪

公司地址 广东省东莞市长安镇上沙振兴区新风路2号

联系电话 0769-82285889 13437492306

产品详情

重锤式表面电阻测试仪是通过测量防静电产品表面的电阻，从而检测防静电产品的防静电能力，本产品
遵循astm标准d-257测试方法,只需放置在需要测量物表面及按下按键,仪器上的十个103-1012led灯将其中一
个测试数值亮起。重锤式表面电阻测试仪测试时通过测试仪的两个重锤快捷地测试物体表面导电性能、
表面静电消散性能和防静电能力。重锤式表面电阻测试仪测量精确度高、操作简单、携带方便,是测量防
静电产品表面电阻率的理想选择.重锤式表面电阻测试仪技术参数

工作电压 9v

显示精度 1/2

电池寿命 40小时（连续工作）

仪器尺寸(mm) 142（h）×82(l)×39(w)

测量范围 103-1012欧姆

仪器重量 235g

重锤重量 2.5kg/个

重锤式表面电阻测试仪产品保修与服务1.保用期凡本公司出售的产品保用期为一年,自出售日起一年内因
产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题,本公司免费修理.2.保用期后服务凡本公司出售的产品保
用期过后仍负责对产品的免人工费修理,以保护客户的利益.  *本公司保留对以上产品性能参数和技术的
随时修改的权力,恕不另行通知.重锤式表面电阻测试仪首选东莞容鑫，中国最专业的表面电阻测试仪生产
厂家http://www.rxfjd.com容鑫，防静电产品生产厂家第一品牌，已专注防静电产品13年！通过iso9001—20
08国际质量体系认证！ 欢迎全国各省市客户及代理商来公司洽谈合作，了解详情请登录：http://www.rx
fjd.com

联系人：张蓉（女士）  13437492306



全国统一服务热线：400-0769-076qq:1253492665 

电话：0769-88708173-803 传真：0769-88708505

本产品的建议零售价是¥1700.00，加工定制是是，类型是表面电阻测试仪，品牌是容鑫，型号是SL-030A
，测量范围是103-1012（MΩ），电 源是**，测试电压是**（V），精度是±1/2decade，重复误差是**，
环境温度是0℃-50℃，相对湿度是**，重量是2.5（kg），尺 寸是**，规格是**
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