
微差压数字式压力计 OEM

产品名称 微差压数字式压力计 OEM

公司名称 东莞市新睿仪器仪表有限公司

价格 148.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:OEM
型号:TL-100

公司地址 广东 东莞市 黄江镇板湖旧街19号

联系电话 86-76982024125 13433035950

产品详情

产品特征：

1.11个气压单位

2.差压值测量

3.最大，最小，平均压力值记录和查看功能

4.数据保持功能

5.超大带背光显示屏

6.低电量提示功能

7.可选择自动关机功能

8.超量程提示功能

9.校准功能

 

产品参数：

量程：+2psi

精确度：±0.3%fs



线性/磁滞现象：满量程的±0.1% fs

压力范围:2psi

限制最大压力:10psi

重复性:±0.25%fs

压力连接:两个1/8"(3.18毫米)的快速接头

工作温度:0~40℃

存贮温度范围:-10~60℃

产品尺寸：150*55*40mm

电池类型：9v电池

产品重量：220g

 

参数表：

 

功能 量程 分辨率 功能 量程 分辨率
kpa ±13.79 0.01 mmhg ±103.4 0.1
psi ±2.000 0.001 ozin� 32.00 0.01
mbar ±137.8 0.1 bar 0.137 0.001
inh2o ±55.40 0.01 cmh2o 140.6 0.1
inhg ±0.407 0.001 kgcm� 0.140 0.001
fth2o 4.612 0.001    

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是OEM，型号是TL-100，精度等级是0.3%，最大工作压力是137.8（Mpa）
，外形尺寸是150*55*50（mm），适用范围是工业，汽车仪表，量程范围是13.79（kPa）
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