
电泳超滤机，电泳槽、电泳电源

产品名称 电泳超滤机，电泳槽、电泳电源

公司名称 南昌博顺涂装有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:过滤机

公司地址 江西省南昌市青云谱区万溪公寓3栋3单元401室

联系电话 18907096184 13177848560

产品详情

电泳涂装，是将被涂物浸渍在水溶性涂料中作为阳极（阳极电泳），另设一与其相对应的阴极，在两极
间通直流电，靠电流所产生的物理化学作用，使涂料均匀涂在被涂物上的一种涂装技术。     电泳涂
装必须使用电泳漆，电泳漆通常又称水溶性涂料，电泳漆与蒸馏水必须按一定比例进行稀释，才能使用
。

 

电泳涂装一般包括四个同时进行的过程：

 

1、电泳：在直流电场的作用下，正，负带电胶体粒子向负，正方向运动，也称泳动。

 

2、电解：电极上分别进行着氧化还原反应，反而在电极上形成氧化与还原现象。

 

3、电沉积：由于电泳作用，移至阳极附近的带电胶体粒子在模板表体放出电子，而呈不溶状态沉积，析
出的现象，此时漆膜形成。

 

4、电渗：在电场作用下，固相不动，而液相移动的现象。电渗作用使漆膜内所含水份逐渐被排到涂膜外
，最后形成几乎连电流也通不过去，含水率极低，电阻相当高的致密漆膜。

 



5、铁红环氧电泳漆为例：该电泳漆系改性环氧树脂，丁醇，乙醇胺，滑石粉，铁红的物质组成，电泳漆
与蒸馏水混合后，在直流电场的作用下，即分离成带正电荷的阳离子和带负电荷的阴离子，并进行一系
列复杂的物理化学胶体化学，电化学变化过程。

 

电泳涂装的方法及技巧

 

（1）一般金属表面的电泳涂装，其工艺流程为： 预清理→上线→除油→水洗→除锈→水洗→中和→水
洗→磷化→水洗→电泳涂装→槽上清洗→超滤水洗→烘干→下线。

本产品的加工定制是是，类型是过滤机
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