
可编程设置三相智能电参数表DW93-1000带通讯电量综合测量仪

产品名称 可编程设置三相智能电参数表DW93-1000带通讯
电量综合测量仪

公司名称 武汉松野智能仪表有限公司

价格 1280.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:多参数测量仪
品牌:SOKYO松野

公司地址 湖北省武汉市东西湖区五环南路38号

联系电话 86-02783388763/83388762 13971168343

产品详情

松野电气厂家直销可编程设置三相电参数表电能脉动输出厂家直销可按需订制

电话：400-027-0806  027-83388762

网址：www.sokyotw.com

可编程设置三相电参数表产品特点和型号：

① 三相电力参数的综合测量显示，能高精度的测量常用的电力参数

② 如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、频率、有功电能、无功电能
等。采用数码管分页显示测量三相电力参数信息。

③ 面板有四个按键、可实现显示切换、轮流显示或切换显示测量的电力参数、仪表参数编程设置，具
有很强的灵活性

④ 仪表还有多种扩展功能模块可供选择、如带rs485通讯、2路电能脉冲输出、仪表具有极高性能价格比

⑤ 广泛应用于各种控制系统scada系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监
控、工业自动化智能建筑、智能配电盘、开关柜中

⑥ 具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小、现场可编程设置

⑦ 输入参数的特点、精度±0.5%fs±3digit

⑧ 主要型号：sy-dw93-kwh1000



都可选择带rs485通讯、modbus协议

电话：400-027-0806  027-83388762

网址：www.sokyotw.com 

可编程设置三相电参数表产品图片：

可编程设置三相电参数表产品接线图：

电话：400-027-0806  027-83388762

网址：www.sokyotw.com

 

本产品的加工定制是是，类型是多参数测量仪，品牌是SOKYO松野，型号是SY-DW93-KWH1000，测量
范围是测量范围广，测量精度是0.5，功率是KW（KW），频率是HZ（HZ），重量是0.5（kg），尺寸是
96*96（mm），电源是220
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